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W naszych 2ytach ptynie farba.

Oleje i woski do wnetrz
KATALOG PRODUKTOW
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W naszych zytach ptynie farba.

PONAD 85 LAT DOSWIADCZENIA
Z OLEJAMI DO DREWNA |1 WOSKAMI

Drewno zyje, oddycha i ogrzewa dusze. Jest idealne do stworzenia zdrowego klimatu i
przyjemnej atmosfery w pomieszczeniu, w ktérym mozemy znalez¢ spokdj i odprezenie.
Tym wazniejsza jest naturalna ochrona piekna i autentycznosci drewna. Nasze zamitowa-
nie do drewna ijego ochrony napedza nas w firmie ADLER dzien po dniu do wynajdywa-
nia optymalnych rozwigzan dla naszych klientéw. Nasza linia produktow Legno zostata
przygotowana specjalnie do niezawodnej ochrony dzieki zastosowaniu najlepszych olejow
iwoskow. Podstawa naszych inteligentnych olejow i woskdw jest wieloletnie doswiadcze-
nie, wykwalifikowani pracownicy i zastosowanie surowcédw najwyzszej jakosci.

ADLER przekonuje swoim ponad 85-letnim doswiadczeniem w dziedzinie olejéw i wo-
skow do drewna. Ta niezawodna wiedza specjalistyczna umozliwia stworzenie szerokiej
oferty produktéw do najrézniejszych zastosowan: od podtdg i schodéw az po meble

i drewniane elementy budowlane we wnetrzach.

Szczeg6lnie dumni jestesmy z pozytywnych opinii naszych klientéw z branzy stolarskiej
i przemystu meblowego. Czesto sa oni nie tylko uzytkownikami, ale takze sparingpart-
nerami, ktérzy intensywnie testujg nasze nowe produkty przed wprowadzeniem ich na
rynek. Wiele znanych klientéw potwierdza nasze kompetencje w dziedzinie olejow:

ANREN jOSKO NVENJIACAOES

ECHT. SEIT 1894 Vorsprung durch Design und Qualitiie
FENSTER & TUREMN

corcier @ seee &F arbor
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DOBRZE WIEDZIEC.

Olejowane i woskowane powierzchnie sprawiaja,
ze drewno wyglada naturalnie. Charakterystyczna
cecha olejow i woskéw jest podkreslenie rysunku
drewna. Sprawiaja one, ze kolor i struktura drewna
jeszcze lepiej sie prezentuja. W poréwnaniu do
powierzchni lakierowanych zaleta olejowanych

i woskowanych powierzchni jest przede wszystkim
naturalny wyglad i tatwiejsza naprawa zadrapan,
wgniecen i podobnych uszkodzen.

ROZNICE MIEDZY OLEJAMI
A WOSKAMI

Oleje wnikaja gteboko w drewno i pigknie pod-
kreslaja jego ustojenie. To nadaje mu wyjatkowo
zywy wyglad. Pomimo dobrych wtasciwosci
wnikania pory pozostaja otwarte i drewno
nadal moze oddychac. Powierzchnia jest aksa-
mitna i naturalna. Oleje poprawiaja odpornosc
drewna i wykazujg wtasciwosci odpychajace
brud. Dla jeszcze wigkszej ochrony i dtugo
utrzymujacego sie potysku powierzchni zaleca
sie woskowanie olejowanych powierzchni.

Woski tworza na powierzchni bardzo cienka
warstwe ochronng. Warstwa ta zapewnia jedwa-
biscie matowy efekt. Woskowanej powierzchni
nie mozna juz olejowac. Dzieje sie tak, poniewaz
cienka warstwa wosku zamyka pory i olej nie
moze zostac wchioniety.

Nawet po latach mozna bez problemu usunac
uszkodzenia, takie jak zarysowania i plamy.
Warunkiem dtugo utrzymujacego sie, pieknego
rezultatu jest jednak regularna pielegnacja olejo-
wanych lub woskowanych powierzchni.

dobrze wiedziec

ZALETY
OLEJOW | WOSKOW

v’ skladaja sie w wigkszej czesci
z naturalnych, odnawialnych surowcéw

v/ zachowuja naturalny wyglad drewna,
ktore jest naturalne rowniez w dotyku

v/ pozwalajg drewnu oddycha¢
v/ sa antystatyczne

v’ s3 tatwe w pielegnacji i moina
je tatwo odswiezy¢

W naszych zytach ptynie farba.

MODYFIKOWANE ORAZ
NATURALNE OLEJE | WOSKI

smart = modyfikowany

W olejach smart firmy ADLER naturalne surowce
sg modyfikowane podczas przetwarzania.

Dzieki temu okreslone wtasciwosci sg celowo
ulepszane jak np. szybkos¢ schniecia.

natural = naturalny

Podstawa naturalnych olejow i woskéw firmy ADLER

sg surowce odnawialne pochodzenia roslinnego.



OCHRONA | PIELEGNACIA

Matowe, naturalne powierzchnie, kolory ziemi

i elegancki design - te trendy wnetrzarskie dominuja
obecnie w naszych mieszkaniach. Coraz czesciej zréw-
nowazony rozwoj i ochrona srodowiska odgrywaja
kluczowa role w projektowaniu wnetrz. Naturalnie
wygladajaca powierzchnia musi jednak wytrzymac
codzienne uzytkowanie. A to moze tylko wtedy, gdy
jest dobrze chroniona. Oleje i woski tworzg nie tylko
naturalnie wygladajace powierzchnie, ale w sposéb
ekologiczny zapewniajg ochrone. Chronig drewno,
zmniejszajac chtonnosc powierzchni i utrudniajac
wnikanie ptynéw i brudu. Powierzchnia staje sie
tym samym bardziej wytrzymata i odporna

na czynniki zewnetrzne.

Aby zachowac na dtuzej jakosc i piekno olejowa-
nej i woskowanej powierzchni, konieczne jest
odpowiednie czyszczenie i pielegnacja:

Jesli olejowane drewno narazone jest na powazne
zabrudzenia, np. ttuste plamy, nalezy uzy¢ specjal-
nego srodka czyszczacego, jak Legno-Reiniger.

Do odswiezenia i pielegnacji zalecamy
Legno-Pflegedl do mebli i Legno-Holzbodenseife
do podtdg. Te produkty zostaty opracowane specjal-
nie do czyszczenia i pielegnacji duzej czesci asorty-
mentu ADLER Legno. Z wyjatkiem Legno Aqua-Ol

i Legno Dura-Ol: w tym przypadku radzimy uzy¢

do pielegnacji Clean-Mobelpflege Plus a do odswie-
zenia naniesc oryginalny materiat.

Regularng pielegnacje przeprowadzamy, przecierajac
suchg, miekka i niestrzepiaca sie szmatka. Nie nalezy
uzywac sciereczek z mikrofibry - dziataja jak drobny
papier scierny i niszczg olejowana powierzchnie!

dobrze wiedziec

NATURALNIE | BEZPIECZNIE

W firmie ADLER jakos¢, odpowiedzialne
postepowanie i zaangazowanie spoteczne

to nie sg puste stowa. Swiadczg o tym

liczne nagrody i certyfikaty, w ramach ktérych
fabryka lakieréw regularnie poddawana

jest surowym kontrolom.

W naszych zytach ptynie farba.
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OLEJE | WOSKI
DLA KAZDEGO
ZASTOSOWANIA

Wymagania dotyczace olejow i woskow

sg czesciowo bardzo zréznicowane i mocno
uzaleznione od rodzaju zastosowania.

I tak na przyktad mebel musi sprostac
innym wymaganiom niz podtoga.

4 00°0]

Drzwi Elementy $cian
wewnetrzne i sufitow

Wymagania dotyczace powlok mebli

i elementow drewnianych we wnetrzach

Powierzchnie w tym obszarze zastosowania sg
narazone na obcigzenia mechaniczne i chemiczne.
Dlatego musza by¢ chronione zaréwno przed
czynnikami mechanicznymi, takimi jak zadrapania,
jak réwniez chemicznymi, takimi jak plamy z wina
lub kawy. Obcigzenia réznia sie w zaleznosci

od obszaru zastosowania.

Obszar zastosowania, do ktérego przeznaczony
jest produkt, jest oznaczony piktogramami
pokazanymi powyzej.

Stosujac oleje i woski na wewnetrzne powierzch-
nie szafek i szuflad nalezy liczy¢ sie z mozliwoscia
pozostawienia zapachu. Dlatego zalecamy naktada-
nie maksymalnie jednej cienkiej warstwy danego
produktu Legno.

Podtogi Schody
(wewnatrz) (wewnatrz)

Wymagania dotyczace powtok
podiég drewnianych, parkietéow i schodow

Podtogi i schody s3 zwykle narazone na wieksze
obcigzenia mechaniczne niz powierzchnie mebli.

W zaleznosci od obszaru zastosowania - na przyktad
w sektorze publicznym lub w domu - obcigzenie
podtogi badz schoddéw jest bardzo zréznicowane.

Z czasem nieuchronnie pojawiajg sie oznaki zuzycia.

Oleje maja te szczegdlng zalete, ze oznaki zuzycia
mozna naprawic i przywroci¢ podtogom i schodom
piekny wyglad. Ponadto wymagania, takie jak
pewnosc kroku i dziatanie antyposlizgowe petnig
gtéwna role w pokrywaniu podtég i schodow.

Obszar zastosowania, do ktérego przeznaczony
jest produkt, jest oznaczony piktogramami
pokazanymi powyzej.

dobrze wiedziec

METODY APLIKACII

//ADLER |

W naszych zytach ptynie farba.

Tradycyjna forma nanoszenia olejow i woskow jest wcieranie. Oleje s3 tez czesto naktadane pedzlem lub watkiem.

Zwtaszcza w ostatnich latach kreatywny zespot firmy ADLER ds. inmowacji poczynit rowniez duze postepy w aplikacji

przemystowej. Obok wysoko rozwinietych olejéw dla przemystu suszonych promieniowaniem UV ADLER oferuje caty
szereg olejow, ktore moga by¢ naktadane na naktadarkach walcowych, natryskiem lub w procesie zanurzania.

W miedzyczasie specjalnie opracowano i dopasowano oleje do wszystkich metod aplikacji. Na kolejnych dwdch
stronach znajda Panstwo szczegdtowa tabele dotyczacg naszych produktéw Legno iich metod aplikacji.

Y .

Wycieranie Pedzel Watek

wyprébowane na koncu wytarcie szybko i prosto
(w zaleznosci

do pojedynczych od produktu) idealny do

elementow wiekszych

lub stosowanie powierzchni

w rzemiosle

na korncu wytarcie
(w zaleznosci od
produktu)

Naktadarka
walcowa

idealna do
stosowania
przemystowego

do parkietu
irownych
elementow

na koncu
rozprowadzenie
lub wytarcie

Natrysk

ekonomiczne
stosowanie
w rzemiosle
i przemysle

na koncu wytarcie
(w zaleznosci
od produktu)

Nasgczone olejem szmatki lub maty filtracyjne moga w pewnych warunkach ulegac

samozaptonowi i powodowac pozary. Nalezy przestrzegac kart charakterystyki naszych pro-

duktow i podjac nastepujace srodki ostroznosci: nasaczone szmatki, $cierki i pady polerskie

po uzyciu nalezy koniecznie roztozy¢, wysuszy¢ badz najlepiej zwilzy¢ woda i przechowywadé

w szczelnie zamknietym pojemniku metalowym, a nastepnie zutylizowac.

%%N*W

Zanurzanie

szczegolnie
w przypadku
ksztattek

i produkgji
seryjnej

na korcu wytarcie -
w razie potrzeby

DO WYTYCZNYCH
DOT. BEZPIECZENSTWA
STOSOWANIA



CERTYFIKATY

Lakiery firmy ADLER otrzymaty certyfikaty roznych europejskich instytutéw badawczych

i testujacych. Potwierdzaja one réwniez zaangazowanie firmy ADLER w tworzenie wysokiej

jakosci produktow przyjaznych dla srodowiska.

cradletocradle

Produkt jest

baubook ez

ODPORNY NA DZIAtANIE

POTU | SLINY

BEZPIECZNY DLA
YWNOSCI

KLASA
ANTY-
POSLIZGO-
woscl

10

Najbardziej zaawansowany na $wiecie standard bezpiecznych, nadajgcych sie do recyklingu i odpowiedzialnych
materiatéw i produktéw. Produkty z certyfikatem Cradle to Cradle® s3 zatem kluczem do zmiany tradycyjnego
liniowego modelu gospodarki dotyczacego produkcji i konsumpcji na gospodarke obiegu zamknigtego.

Baubook to baza danych produktéw budowlanych, ktéra upraszcza ekologiczne i zdrowe budownictwo.
Utatwia weryfikacje w ramach przetargdw ekologicznych, certyfikacji budynkéw i systeméw dotacji oraz
zapewnia zatwierdzone i ustrukturyzowane dane dotyczace materiatéw budowlanych do obliczania
wskaznikéw energetycznych i ekologicznych.

Materiaty lakiernicze przeznaczone do stosowania wewnatrz statkéw musza spetnia¢ wymagania rezolucji
IMO A.653(16) dotyczace trudnopalnosci. Metodologia badan stuzaca do oceny reakcji na ogien jest okreslona
we wiasnych normach badawczych, a badania przeprowadzane s3 na obojetnym, niepalnym podtozu.

Francuskie Rozporzadzenie DEVL1104875A o oznakowaniu budowlanych produktéw lakierniczych pod
wzgledem emisji przez nie szkodliwych substancji lotnych: A+

Produkty z tym oznaczeniem spetniaja co najmniej jednga z ponizszych norm:
+ Odpornos¢ na dziatanie potu i sliny (DIN 53160/1 i DIN 53160/2)
- Bezpieczenstwo zabawek (ONORM EN 71-3), odpowiedni dla zabawek dzieciecych

Obrébka powierzchni majacej kontakt z zywnoscia: zgodnie z potwierdzeniem Instytutu OFI Technolo-
gie & Innovation GmbH, moze by¢ stosowany do lakierowania przedmiotéw drewnianych, ktére maja
réwniez przejsciowy kontakt z zywnoscia.

Klasy antyposlizgowosci s zdefiniowane wedtug normy DIN 51130.
Im wyzsza klasa antyposlizgowosci, tym zasadniczo lepsza odpornosc na poslizg.
Klasy antyposlizgowosci dzielg sie na: ,bez klasy antyposlizgowosci”, R9, R10, R11, R12, R13

dobrze wiedziec
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ETYKIETA
ZROWNOWAZONEGO
ROZWOJU

Najbardziej zrownowazone produkty
w asortymencie firmy ADLER znajda
Panstwo wsrod produktow z zielong
etykieta zrownowazonego rozwoju.
ADLER opiera sie tutaj na Celach
Zrownowazonego Rozwoju ONZ,
ktore firma okreslita jako podstawe
swojego odpowiedzialnego dziatania.

Wszystkie produkty sg testowane

i certyfikowane w sposob obiektywny
wedtug trzech kategorii: sSrodowisko,
zdrowie i bezpieczenstwo oraz
trwalosc. Tylko te produkty, ktore we
wszystkich tych obszarach wypadly
pozytywnie, otrzymuja zielong
etykieta zrownowazonego rozwoju.

Srodowisko

wysoki udziat surowcéw odnawialnych

$lad ekologiczny

bez dodatku substancji
szkodliwych dla srodowiska

niska zawartos¢ LZO

-~

Zdrowie &

bezpieczenstwo

bez dodatku substancji alergennych
i szkodliwych dla zdrowia

stosowanie bezpieczne dla zdrowia

Trwalosc¢
wysoka trwatosc¢
wysoka odpornosc

stabilnos¢ koloru

11
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Przeglad produktow

W naszych zytach ptynie farba.

Podkreslenie Metoda Odpornosé
rysunku drewna nanoszenia chemiczna

Produkt Numer produktu  Baza Suszenie Obcigzenie Badania i certyfikaty

Legno-O1
Legno-Color
Legno-Zirbendl
Legno-Wachs
Legno Dura-Ol

Legno-Parkettol

Innolux Vita-0il Multi

Legno-Hartwachsol
ADLER Leindlfirnis
Legno Aqua-Ol
Legno-Hartol

Legno-Walzol

50880 Farblos

50881 Weil}

50875 ColorgYou:

7028000200

50890

7035000200

50871

2791000107

50821

95901

7030000200

7032000200

7005000200

modyfikowana

modyfikowana

modyfikowana

modyfikowana

modyfikowana

modyfikowana

UV —naturalna

naturalna

naturalna

naturalna wodna

naturalna

naturalna

mocne

mocne

umiarkowane

umiarkowane

umiarkowane

bardzo mocne

bardzo mocne

bardzo mocne

stabe

bardzo mocne

bardzo mocne
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Legno-Pflegedl

Legno-Reiniger

Legno-Holzbodenseife

50882

80025

7031000210

modyfikowana mocne @
rozpuszczalnik - @
naturalna stabe @

Wycieranie Pedzel Watek Naktadarka Natrysk Flow coater

walcowa

pistoletem
kubkowym lub
Airless

. niskie
. . . . . wysokie

[EEEAEEm / /
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Stockl Parkett
Proyer & Proyer Architekten / Martin Steinkellner

LEGNO-0OL

tatwy w stosowaniu, szybkoschnacy Legno-Ol jest
odpowiedni do wszystkich powierzchni z drewna
lisciastego i iglastego. Olej wnika gteboko w po-
wierzchnie, odpycha wode i podkresla naturalna
strukture drewna, wzmacniajac jego barwe i uwydat-
niajac ustojenie. Legno-Ol jest bezwonny i nie ulega
samozaptonowi. Ponadto Legno-Ol nadaje sie do
lakierowania zabawek oraz drewnianych przedmiotéw,
ktore moga miec przejsciowy kontakt z zywnoscia.

SZCZEGOLNE WtASCIWOSCI

» szybkie schniecie: 2 naniesienia mozliwe jednego dnia
» wytrzymaty, nie chltonie wody ani brudu

» odporny na dziatanie potu i sliny
(DIN 53160/1 i DIN 53160/2)

« bezpieczeristwo zabawek (ONORM EN 71-3)
* nie ulega samozaptonowi

» sprawdzony pod wzgledem emisji produkt
budowlany zgodnie z normami Niemieckiego
Instytutu Techniki Budowlanej

» powierzchnia dostosowana do kontaktu z zywnoscia

» klasa antyposlizgowosci R10 (BGR 181 i DIN 51130)

Wiecej szczegStowych informacji dotyczacych stosowania mozna znalez¢ w karcie technicznej Legno-Ol.

ZAKRES ZASTOSOWANIA

BIHZ

do normalnie obcigzonych powierzchni

mebli i elementéw wyposazenia wnetrz:
wyposazenie sypialni i salonu

BEZPIECZNY DLA
ZYWNOSCI

ODPORNY NA DZIAtANIE
POTU | SLINY

KLASA
ANTY-
POSLIZGO-
woscl
R10

Nr produktu 50880 Farblos (bezbarwny)

50881 WeiR (biaty)

Opakowania 750ml, 2,51,51

Aplikacja C@

15
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LEGNO-COLOR

Stawiajac na naturalne uszlachetnienie drewna, nie
musimy rezygnowac z réznorodnosci koloréw. ADLER
oferuje Panstwu olej Legno-Color, ktéry umozliwia
realizacje indywidualnego projektu w szerokiej pale-
cie koloréw. Struktura drewna nie zostaje przykryta,
lecz uzyskujemy eleganckie rownomierne zabarwie-
nie. Nawet w przypadku duzych powierzchni nie ma
sladow naktadania sie warstw, lecz powstaje réwno-
mierny, jednolity efekt. Po zabarwieniu produktem
Legno-Color zaleca sie¢ natozenie na powierzchnie
Legno-Ol, Legno-Wachs lub Legno-Hartwachsal.
Pozytywne wtasciwosci Legno-Color i innych
produktow Legno uzupetniaja sie optymalnie.

SZCZEGOLNE WtASCIWOSCI

* mozna barwic na wiele kolorow
¢ rownomierne zabarwienie
 tatwy w zastosowaniu

» bardzo dobra odpornosc na dziatanie wody

Aktualnie modne odcienie barw

Navarra

Schwemmholz Treibgut

ZAKRES ZASTOSOWANIA

B

do normalnie obcigzonych powierzchni
mebli i elementdéw wyposazenia wnetrz:

wyposazenie sypialni i salonu

do podtég drewnianych

LA+ Color4You :

Nr produktu 50875 W30, baza do barwienia

Opakowania 750ml, 2,51

Aplikacja C@

Wiecej szczegétowych informacji dotyczacych stosowania mozna znalez¢ w karcie technicznej Legno-Color.

[/ ADLER |

LEGNO-ZIRBENOL

Drewno sosny limby ma pozytywny wptyw na dobre
samopoczucie. Szczegdlnie w sypialniach i strefach
odpoczynku sosna limba cieszy sie coraz wieksza
popularnoscia. Legno-Zirbendl zostat opracowany
specjalnie do stosowania na drewnie limbowym.
Poniewaz produkt zawiera olej z sosny limby, natu-
ralne wtasciwosci drewna i charakterystyczny zapach
sosny limby pozostajg zachowane. Olej szybko sie
wchtania, jest odporny na dziatanie wody i chroni
meble przed plamami. Aby przez dtugi czas utrzymac
naturalne piekno i zapach drewna limbowego, zaleca-
my regularng pielegnacje produktem Legno-Zirbendl.

SZCZEGOLNE WtASCIWOSCI

« aturalny olej z sosny limby tworzacy mite
w dotyku powierzchnie

* latwy w zastosowaniu
« szybko schnie, odporny na dziatanie wody

» odporny na dziatanie potu i sliny
(DIN 53160/1 i DIN 53160/2)

ZAKRES ZASTOSOWANIA

do stabo obcigzonych powierzchni
mebli i elementéw wyposazenia wnetrz:

wyposazenie sypialni i salonu

ODPORNY NA DZIAtANIE
POTU IvSI.INY

Nr produktu 7028000200

Opakowania 750ml, 2,51

Aplikacja @

Wiecej szczegétowych informacji dotyczacych stosowania mozna znalezé w karcie technicznej Legno-Zirbendl.
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Forcher Tirol

///ADLER |
LEGNO DURA-OL

[/ ADLER |

LEGNO-WACHS

Legno-Wachs tworzy na powierzchni drewna film
ochronny odporny na wode i zabrudzenia Nadaje
on powierzchni rownomierny wyglad i sprawia,

ze jest ona aksamitna w dotyku. Wyjatkowo
przyjemne w dotyku powierzchnie powstaja

wtedy, gdy wysuszony przez noc wosk wypolerujemy
szczotka ze wstawkami skory. Wazne:

Legno-Wachs nie ulega samozaptonowil

SZCZEGOLNE WtASCIWOSCI

 tatwy w zastosowaniu

» szybkie schniecie

« stylowy wyglad

» powierzchnia aksamitna w dotyku

* nie ulega samozaptonowi

ZAKRES ZASTOSOWANIA

do stabo obcigzonych powierzchni mebli
i elementéw wyposazenia wnetrz:
wyposazenie sypialni i salonu

nie nadaje sie do powierzchni mocniej
obcigzonych mechanicznie

ODPORNY NA DZIAtANIE
POTU | SLINY

Nr produktu 50890

Opakowania 750ml, 51

Aplikacja C@

Wiecej szczegétowych informacji dotyczacych stosowania mozna znalez¢ w karcie technicznej Legno-Wachs.

Optymalna ochrona - to wtasnie oznacza Legno
Dura-Ol. Ten produkt taczy najlepsze wtasciwosci ze
$wiata olejow ilakieréw. Legno Dura-Ol jest niezwyk-
le wytrzymaty i dzieki temu nadaje sie rowniez do
mocniej obcigzonych powierzchni, ktore oprocz na-
turalnego wygladu i przyjemnego dotyku wymagaja
wysokiej ochrony — jak na przyktad podtogi i schody.

SZCZEGOLNE WtASCIWOSCI

 naturalna powierzchnia i doskonata ochrona
» bardzo dobra odpornos¢ chemiczna

» niewielka sktonnos¢ do wybtyszczen
 naturalny charakter

» bardzo dobra rozlewnos¢

» uniwersalne stosowanie

» nie ma koniecznosci wycierania!

» odSwiezanie w razie potrzeby
produktem Legno Dura-Ol

ZAKRES ZASTOSOWANIA

BIHAZ

do schoddéw i elementéw budowlanych
na state zwigzanych z budynkiem

réwniez do kuchni,
drzwi wewnetrznych i mebli

&/ ecopatnt

ODPORNY NA DZIAtANIE
POTU | SLINY

Nr produktu 7035000200

Opakowania 750ml,2,51,101

Aplikacja W %

Wiecej szczegStowych informacji dotyczacych stosowania mozna znalez¢ w karcie technicznej Legno Dura-Ol.
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LEGNO-PARKETTOL

Ten tepo matowy olej bardzo szybko schnie
inadaje sie doskonale do stosowania w przemysle
parkietowym. Ma dobrg odpornosé chemiczng

i mechaniczng. Legno-Parkettdl jest wytrzymaty
na Scieranie gumy i charakteryzuje sie wyjatkowo
dobra odpornoscia na dziatanie wody. Oprocz
bardzo dobrej sity wypetnienia olej ten tworzy
powierzchnie przyjemne w dotyku.

SZCZEGOLNE WtASCIWOSCI

» szybko schnie

» bardzo dobra zdolnos¢ wnikania

» dobre podkreslenie rysunku drewna

* przyjemny w dotyku

» bardzo dobra sita wypelnienia

» bardzo dobra odpornosc na dziatanie wody

 do przemystowej obrobki powierzchni drewna
lisciastego i iglastego

ZAKRES ZASTOSOWANIA

7

do przemystowego seryjnego

powlekania olejowanych gotowych
elementow parkietu

Nr produktu 50871
Kolory specjalne na zyczenie

Opakowania 101

Aplikacja %

Wiecej szczegétowych informacji dotyczacych stosowania mozna znalez¢ w karcie technicznej Legno-Parkettol.

20
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INNOLUX VITA-OIL MULTI

Innolux Vita-Oil to utwardzany promieniami UV olej
na bazie surowcéw odnawialnych. Powtoka oferu-

je wszystkie zalety powierzchni olejowanej olejem
naturalnym. Zachowuje naturalny charakter drewna,
bardzo dobrze podkresla ustojenie oraz zapewnia
doskonate zwilzenie porow. Jednak w przeciwienstwie
do klasycznych olejow Innolux Vita-Oil ma znakomita
odpornosc chemiczng i mechaniczna.

SZCZEGOLNE WtASCIWOSCI

* reaktywny olej utwardzany promieniami UV
» znakomite podkreslenie rysunku drewna

i zwilzenie poréw
» doskonata odpornos¢ chemiczna

» bardzo dobra odpornosc na sklejanie sie
polakierowanych elementow utozonych w sztaplu,
wyjatkowo odporny na zarysowania

 do powlekania przemystowego
» wyjatkowo tatwy w pielegnacji

» olej wielowarstwowy do powlekania
powierzchni mebli i parkietu

ZAKRES ZASTOSOWANIA

% Obszar zastosowania
— wedtug ONORM A 1610-12: I-IV

Innolux Vita-Oil zostat opracowany do

przemystowego naktadania walcami i znajduje
optymalne zastosowanie w przemystowym
lakierowaniu seryjnym gotowych elementéw
parkietu lub w otwarto porowym lakie-
rowaniu powierzchni mebli i elementow
wyposazenia wnetrz, gdy zachowany ma
zosta¢ naturalny wyglad drewna.

ODPORNY NA DZIAtANIE
POTU | SLINY

Nr produktu 2791000107

Opakowania 10 kg

Aplikacja %

Wiecej szczegdtowych informacji dotyczacych stosowania mozna znalez¢ w karcie technicznej Innolux Vita-Oil Multi.
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LEGNO-HARTWACHSOL

Legno-Hartwachsol sktada sie z naturalnych
odnawialnych surowcéw i taczy w sobie pozytywne
wtasciwosci olejow i woskow. Produkt ten

ze wzgledu na wysoka zawartosc ciat statych

(> 97 %) jest wyjatkowo przyjazny dla srodowiska.
W poréwnaniu do innych produktéw Legno

z reguly wystarcza jedno naniesienie
Legno-Hartwachsol.

SZCZEGOLNE WtASCIWOSCI

» wyjatkowo przyjazny dla sSrodowiska produkt
o wysokiej zawartosci ciat statych

» bardzo dobre podkreslenie rysunku drewna juz po
jednym naniesieniu

» wytrzymaty, nie chtonie wody ani brudu

» odporny na dziatanie potu i sliny
(DIN 53160/1 i DIN 53160/2)

« bezpieczeristwo zabawek (ONORM EN 71-3)

» wpisany do baubook

ZAKRES ZASTOSOWANIA

Bl

do normalnie obcigzonych powierzchni

mebli i elementdw wyposazenia wnetrz:
wyposazenie sypialni i salondw, jak réwniez do
podtég drewnianych

gre

é\%
&s/ glll] 0)

00PORNY NA DziAtANIE SR LT AN
POTU | SLINY amno<y

DAL

Produkt ist
deklariert und

baubook vaidiert

T 0736/2023
Certificate No. 116.411
U.S. Coast Guard Approval No.
164.112/EC0736/116.411

Nr produktu 50821

Opakowania 750ml, 2,51

Aplikacja C@

Wiecej szczegdtowych informacji dotyczacych stosowania mozna znaleZ¢ w karcie technicznej Legno-Hartwachsél.
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Forcher Tirol

LEINOLFIRNIS

Produkt ten jest naturalnym olejem Inianym,
nadajacym sie do drewna lisciastego i iglastego.
Olej dobrze wnika w drewno i wyréwnuje obszary
o r6znej nasigkliwosci. Dzieki temu jest wyjgtkowo
odporny na dziatanie wody.

SZCZEGOLNE WtASCIWOSCI

naturalny, sykatywowany olej Iniany

dobra szybkos¢ schniecia

wnika szybko w drewno
» mocne podkreslenie rysunku drewna
» wtasciwosci hydrofobowe

» wyréwnywanie niejednolitej nasigkliwosci

ZAKRES ZASTOSOWANIA

do obrobki powierzchni mebli i okien
w obszarze obiektéw podlegajacych

ochronie zabytkoéw, farb artystycznych
i do modyfikacji farb wapiennych

ODPORNY NA DZIAtANIE
POTU | SLINY

Nr produktu 95901

Opakowania 500ml, 11,51

Aplikacja @

Wiecej szczegétowych informacji dotyczacych stosowania mozna znalez¢ w karcie technicznej ADLER Leindlfirnis.
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LEGNO AQUA-0OL

Cechg szczegdlng Legno Aqua-Ol jest mniejsze
podkreslenie rysunku drewna w poréwnaniu

do klasycznego oleju, dzieki czemu powierzchnia
wyglada naturalnie. Legno Aqua-Ol nie zawiera
rozpuszczalnikéw i zmiekczaczy. Oprocz tego,

ze produkt tworzy przyjemng, delikatng w dotyku
powierzchnie, to zapewnia jej dodatkowo dobra
ochrone. Te wlasciwosci oraz wysoka zawartosc
surowcow odnawialnych sprawiajg, ze ten
wodorozcienczalny olej do drewna jest wyjatkowy.

SZCZEGOLNE WtASCIWOSCI

» wodny, ekologiczny olej do drewna na bazie
surowcéw odnawialnych

» certyfikat Cradle to Cradle™ srebrny

» odporny na dziatanie potu i sliny
(DIN 53160/1 i DIN 53160/2)

» matowa powierzchnia z niewielkim
podkresleniem rysunku drewna

» szybkie schniecie i dobra ochrona powierzchni

» odSwiezanie w razie potrzeby
produktem Legno Aqua-Ol

natural

ZAKRES ZASTOSOWANIA

& |

do lekko i standardowo obcigzonych
elementéw mebli i elementow

wyposazenia wnetrz w pomieszczeniach
mieszkalnych, takich jak sypialnie i salony

9re

&

G@a _&‘/ L[ [ [ Jo!

00PORNY NA DzIAtANIE LU 1 AN
([ [ [mRAs

cradletocradle

POTU I SLINY

s @ At

Nr produktu 7030000200

Opakowania 750ml, 2,551,221

Aplikacja F,* /%,5

Wiecej szczegStowych informacji dotyczacych stosowania mozna znalez¢ w karcie technicznej Legno Aqua-Ol.
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///ADLER |
LEGNO-HARTOL

ZAKRES ZASTOSOWANIA

& |

do mebli, elementéw wyposazenia wnetrz,

boazerii i sufitow drewnianych

ODPORNY NA DZIAtANIE
POTU | SLINY

Nr produktu 7032000200

Opakowania 2001

Aplikacja % Q

Wiecej szczegétowych informacji dotyczacych stosowania mozna znalez¢ w karcie technicznej Legno-Hartol.

26

///ADLER |
LEGNO-WALZOL

ZAKRES ZASTOSOWANIA

do stabo obcigzonych powierzchni

mebli i elementéw wyposazenia wnetrz:

w sypialniach i salonach

ODPORNY NA DZIAtANIE
POTU | SLINY

Nr produktu 7005000200

Opakowania 51,221

Aplikacja % %

Wiecej szczegdtowych informacji dotyczacych stosowania mozna znalez¢ w karcie technicznej Legno-Walzol.
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LEGNO-REINIGER & LEGNO-PFLEGEOL

[/ ADLER |

LEGNO-HOLZBODENSEIFE

Legno-Reiniger i Legno-Pflegedl zostaty opracowane
specjalnie do czyszczenia i pielegnacji powierzchni
olejowanych we wnetrzach. Silne zabrudzenia i thuszcz
mozna usunac stosujac srodek o tagodnym zapachu
Legno-Reiniger. Dzigki swojemu doskonatemu dziata-
niu czyszczacemu Legno-Reiniger nadaje sie réwniez
do ttustych zabrudzen. Uniwersalny Legno-Pflegedl
odswieza olejowane powierzchnie drewniane,
wnikajac w nie szybko i gteboko. Dzigki zwyktemu
przetarciu olej pielegnujacy zostaje cienko i réwno-
miernie rozprowadzony na powierzchni mebli.

SZCZEGOLNE WtASCIWOSCI

 tatwy w zastosowaniu

* czysci i odSwieza powierzchnie drewniane
» tagodny zapach

» Legno-Pflegedl bardzo dobrze sie wchtania

» Legno-Pflegedl: powierzchnia
dostosowana do kontaktu z zywnoscia

ZAKRES ZASTOSOWANIA

do czyszczenia i pielegnacji olejowanych
mebli w pomieszczeniach mieszkalnych
i powierzchni elementoéw wyposazenia wnetrz

dotyczu Legno-Pflegedl:

BEZPIECZNY DLA ODPORNY NA DZIAtANIE

ivwgoﬁu POTU I SLINY
Zestaw 702900021001
Zawartos¢ Legno-Reiniger 100 ml

Legno-Pflegedl 100 ml
wtdknina Scierna, szmatka do
czyszczenia i instrukcja

pielegnadji

Srodek Olej do

czyszczacy pielegnacji
Nr produktu 80025 50882
Opakowania 250ml, 11 250 ml

Aplikacja @

Wigcej szczegétowych informacji dotyczacych stosowania mozna znalez¢ w karcie technicznej Legno-Reiniger i Legno-Pflegedl.

Najwyzszej jakosci mydto Legno-Holzbodenseife
stuzy do regularnego czyszczenia i pielegnacji
olejowanych, woskowanych i tugowanych podtég
drewnianych i parkietéw oraz olejowanych podtég
korkowych i laminowanych w pomieszczeniach.
Dzieki swojej wysokiej sile czyszczenia szybko

i fatwo usuwa brud. Koncentrat pielegnujacy
zawiera naturalne ttuszcze roslinne, ktére czyszcza
i pielegnuja podtoge. Ma neutralng wartos¢ pH

i dziata antystatycznie. Legno-Holzbodenseife
pozostawia jedwabiscie matowy film pielegnujacy.

SZCZEGOLNE WtASCIWOSCI

* latwy w zastosowaniu

» W sposob zrownowazony czysci, pielegnuje
i uszlachetnia podlogi drewniane i parkiety

 uniwersalne zastosowanie — réwniez do innych
olejowanych powierzchni, jak np. boazerie

 przyjemny efekt matu

antystatyczny

ZAKRES ZASTOSOWANIA

do olejowanych, woskowanych
itugowanych podtdg drewnianych
i parkietow, olejowanych podtdg

z korka i podtdg laminowanych

2=

(T T [ B

Nr produktu 7031000210 Natur

Opakowania 11,251

Aplikacja C@

Wiecej szczegdtowych informacji dotyczacych stosowania mozna znalez¢ w karcie technicznej Legno-Holzbodenseife.
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Narzedzia do obrobki
i pielegnacji

/

W naszych zytach ptynie farba.

REKAWICE MULTI-FLEX* UCHWYT DO PADU DO NAKLADANIA OLEJU

Najwyzszej jakosci z bezszwowej cienkiej dzianiny z nylonu v’ Bardzo dobre wyczucie dotykowe, pewno$é Uchwyt do padu z raczka do recznego naktadania v Uchwyt na pad z ergonomiczna raczka

i spandeksu z nitrylowa powtoka z mikropianki i nitrylowymi chwytu na gtadkich powierzchniach w ‘ | | oleju na meble. Do uchwytu mozna przymocowaé v Do recznego naktadania oleju

wyttoczeniami. Rekawice zapewniajg wysokg odpornosé v Hydrofobowe, oddychajace wszystkie pady o wymiarach 13 x 9 cm.
’

_ v’ Do padéw do naktadania oleju
na Scieranie, bardzo dobrg pewnos¢ chwytu, maja wiasciwosci Wymiary: 13 x 9 cm

v Odporne na oleje i ttuszcze o wymiarach 13 x9 cm

hydrofobowe, s3 oddychajace oraz odporne na oleje i ttuszcze.

Y o Y Minimalna ilos¢
Wielkos¢ Numer artykutu Minimalna ilos¢ 953200030111 ‘ 1 sotuka
Gr.9 956800030117
Gr.10 956800030217 12 par
Gr.11 956800030317

SOLVAMAXX PLUS PAD DO NAKLADANIA OLEJU

Profesjonalny pedzel do rozpuszczalnikowych lakieréw v' Do rozpuszczalnikowych _
i lazur. Ten specjalny pedzel zapewnia doskonaly efekt lakieréw ilazur ) Z6Mty aplikator do oleju moze by¢ uzywany do v' Pad do recznego naktadania oleju
malowania bez widocznych $ladéw pedzla. Ma bardzo v Idealny efekt malowania bez wygodnego, recznego naktadania oleju na drewno. v Odpowiedni do uchwytu
delikatne wiosie z poliestru i jest odporny na dziatanie widocznych éladéw pedzla Zakres dostawy: bez uchwytu. Wymiary: 13 x 9 cm o wymiarach 13 x9 cm
rozpuszczalnikéw. v Bardzo dobra trwatoéé . ﬂ»w‘,
Numer artykutu Minimalna ilos¢

Numer artykutu Minimalna ilos¢ 953300030117 10 sztuk

50 mm 952500030011

1 sztuka
100 mm 952500030111

WALEK Z KROTKIM WtOSIEM (KURZHAARROLLER) CZYSCIWO PAPIEROWE MIEKKIE 2-WARSTWOWE BIALE

Najwyzszej jakosci watek malarski z mikrofibry i mieszanki v’ Brak widocznych przeji¢ po pedzlu i watku 2-warstwowy papier celulozowy do delikatnego v Do delikatnego czyszczenia
poliestru o dtugoséci wtosia 5 mm. Przeznaczony do nanoszenia v pobra rozlewnoéé czyszczenia i pielegnacji wrazliwych powierzchni. wrazliwych powierzchni

lakieréw akrylowych, alkidowych, poliuretanowych i olejéw. Papier czyszczacy nadaje sig do wycierania
Rozlewnos¢ lakieru jest optymalna. Powstaje gtadka

powierzchnia bez smug i wiokien.

v’ Przeznaczony do lakieréw wodnych, v Gofrowane i perforowane

rozpuszczalnikowych
oraz olejow \

na mokro i na sucho. Te niestrzepigce sie
chusteczki dostepne sg w formie rolki.

Numer artykutu Minimalna ilos¢ Numer artykutu Minimalna ilos¢
100 mm 950900030017 10 s7tuk 966100030017 2 rolki po 900 arkuszy

250 mm 950900030117

30 *Doktadne informacje dotyczace odpowiedniej odziezy ochronnej mozna znalez¢ w karcie charakterystyki stosowanego produktu.



W naszych zytach ptynie farba.

Ponad 85 lat temu Johan Berghofer zatozyt firme ADLER i rozpoczat
prace nad wtasnymi lakierami. Wiele sie od tego czasu zmienito,
jedna rzecz pozostata jednak taka sama: nasza pasja do farb, ktéra
napedza nas do pracy nad idealnie polakierowang powierzchnia.

Lakier mamy we krwi — w naszych zytach ptynie farba.

f ®

facebook.com/AdlerPolska instagram.com/adlerlacke_official youtube.com/@adlerlakiery4249

ADLER-LAKIERY.PL

ADLER-Werk Lackfabrik - Bergwerkstrae 22 - A-6130 Schwaz/Tirol - T. +43 5242 6922-0 - info@adler-lacke.com

ADLER Deutschland GmbH - Kunstmtihlstr. 14 - D-83026 Rosenheim - T. +49 8031 304 5174 ADLER Cesko s.r.0. - Jihlavskd 770/27 - CZ-664 41 Troubsko - T. +420 731 725 957
ADLER Lack AG - EtzelstraBe 5 - CH-8856 Tuggen - T. +41 55 465 2121 ADLER Slovensko s.r.o. - Montdzna 3 - SK-971 01 Prievidza - T. +421 46 5199 621
ADLER Italia S.r.1. - Via per Marco 12/D - 1-38068 Rovereto - T. +39 0464 425 308 ADLER Benelux BV - De Boelakkers 12 - NL-5591 RA Heeze - T. +31 85 064 2020
ADLER Polska Sp. z 0.0. - ul. Tyniecka 229 - PL-30-376 Krakow - T. +48 12 252 4001
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