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Adler-Polska Sp. z o.o., 30-376 Kraków, Tyniecka 229, tel. 0048 12 2524000, www.adler-lakiery.pl
Nasze instrukcje opierają się na obecnym stanie wiedzy i zgodnie z naszą najlepszą wiedzą mają na celu doradzenie nabywcy/użytkownikowi, należy je jednak dostosować 
indywidualnie do obszarów i warunków stosowania. O przydatności i zastosowaniu dostarczonego produktu decyduje nabywca/użytkownik na własną odpowiedzialność, dlatego 
zaleca się wykonanie próbki w celu sprawdzenia przydatności produktu. W pozostałym zakresie obowiązują nasze Ogólne Warunki Sprzedaży. Wszystkie wcześniejsze instrukcje 
tracą swoją ważność wraz z wydaniem niniejszej. Zastrzega się prawo do dokonania zmian wielkości pojemników, kolorów i dostępnych stopni połysku.

Karta techniczna

Protor-Primo 4521

Transparentny podkład na bazie rozpuszczalnika do drzwi wejściowych dla przemysłu i zastosowań 
komercyjnych.
Dopasowanie systemowe do pokrycia 3-warstwowego

Informacje ogólne Rozpuszczalnikowy, podkład pigmentowany na bazie żywicy alkidowej, 
charakteryzujący się bardzo dobrą penetracją porów, uwydatnieniem 
struktury, odpornością na światło oraz transparentnością. Produkt dzięki 
długiemu czasowi otwartości pozwala na łatwe i równomierne 
rozprowadzenie.

Szczególne właściwości i 
normy badań

Substancja czynna:
2.4 g/kg (0.24 %) 3-Iod-2-propinylbutylcarbamat

Obszary zastosowania Wysokojakościowe drzwi zewnętrzne z drewna.

Wskazówki dotyczące 
stosowania

Produkt przed użyciem należy wymieszać.
Temperatura produktu, elementu i pomieszczenia powinna wynosić co 
najmniej + 15°C.
Optymalna temperatura stosowania mieści się w przedziale między 15 - 
25 °C przy względnej wilgotności powietrza wynoszącej 40 - 80 %.
W przypadku drewna liściastego zalecamy dodanie 10% PUR-Hardener 
8419 (8419) lub Legno Hardener (7084) w celu zapewnienia optymalnego 
suszenia. Okres przydatności do użycia wynosi dla PUR-Hardener 8419 
(8419) 4 godziny, a dla Legno Hardener (7084) 1 dzień roboczy
Pozostawić nałożony produkt na chwilę do wchłonięcia, a następnie 
ostrożnie usunąć nadmiar bawełnianą szmatką lub gazikiem w 
kierunku włókien. Należy bezwzględnie unikać tworzenia się warstwy!
Uwaga: należy zwracać uwagę na równomierne szlifowanie drewna oraz 
równomierne naniesienie produktu!

OPIS PRODUKTU

Biobójcza substancja czynna chroni powłokę przed sinizną i rozwojem 
grzybów pleśniowych.

•

Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A
Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A o oznakowaniu wyrobów 
lakierniczych pod względem emisji przez nie szkodliwych substancji 
lotnych: A+

•

STOSOWANIE

•
•
•
•

•

•
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Protor-Primo

Prosimy przestrzegać naszych wytycznych ARL 305 - Wytyczne 
lakierowania elementów budowlanych utrzymujących wymiar i 
częściowo utrzymujących wymiar - lakierowanie drzwi zewnętrznych i 
bram garażowych.

Technika nanoszenia Pistolet kubkowy Pędzel Wcieranie

Dysza Ø (mm) 1,6 - 2,2 -

Ciśnienie natrysku (bar) 1,5 -

Rozcieńczalnik KH-Spritzverdünner (8014)

Dodatek rozcieńczalnika w % 10

Ilość nanoszona jednorazowo (ml/
m²)

80 50 - 80 30 - 60

Kształt i jakość powierzchni elementu, jak również rodzaj aplikacji wpływają 
na rzeczywiste zużycie. Dokładne ilości zużywane można określić tylko na 
podstawie przeprowadzonych wcześniej prób lakierowania.

Czasy schnięcia
(w 23°C i przy 50% wilgotności 
względnej)

Nieklejący ok. 5 godz.

Całkowicie suchy ok. 12 godz.

Kolejna powłoka ok. 24 - 48 h

Podane wartości są tylko orientacyjne. Czas schnięcia uzależniony jest od 
podłoża, grubości warstwy, temperatury, wymiany powietrza i jego 
względnej wilgotności.
Aby schnięcie przebiegało bez problemów, należy zapewnić dobrą wentylację 
pomieszczenia.
Niskie temperatury i/lub wysoka wilgotność powietrza mogą wydłużyć czas 
schnięcia.
Należy unikać bezpośredniego działania promieni słonecznych!

Czyszczenie narzędzi Adlerol-Terpentinölersatz (7231) lub KH-Spritzverdünner (8014) natychmiast 
po użyciu.

Rodzaj podłoża Drewno drzew liściastych i iglastych

Właściwości podłoża Podłoże musi być suche, czyste, wytrzymałe, wolne od substancji znacząco 
obniżających przyczepność, takich jak tłuszcz, wosk, silikon, żywica itd. oraz 
od pyłu drzewnego, a także sprawdzone, czy nadaje się pod dany system 
lakierniczy.

Wilgotność drewna 13 % ± 2 %

Przygotowanie podłoża Szlifowanie drewna papierem o granulacji 120 lub 150; przeprowadzić jak 
najszybciej przed malowaniem, aby uzyskać optymalną przyczepność, 
suszenie i równomierne zabarwienie!

Informacje ogólne Przedstawione poniżej budowy powłoki są przykładowe.

•

PODŁOŻE

BUDOWA POWŁOKI
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Protor-Primo

Impregnacja W razie potrzeby, na zewnątrz, w celu ochrony przed sinizną i grzybami, 
zaimpregnować jednokrotnie przy użyciu Aquawood Primo TIM (5425) 
(dotyczy gatunków drewna o klasie trwałości 3–5 zgodnie z EN 350).
Środki ochrony drewna należy stosować ostrożnie. Przed użyciem należy 
zawsze zapoznać się z etykietą i kartami technicznymi danych produktów.
Prosimy zapoznać się z naszymi wytycznymi ARL 056 - Wytyczne stosowania 
środków ochrony drewna.

Szlifowanie międzyoperacyjne Granulacja 180 - wymagana do uzyskania równomiernego odcienia koloru!
Usunąć pył ze szlifowania.

Podkład 1 x Protor-Primo (4521)

Międzywarstwa Drewno drzew iglastych:
1 x Aquawood Protor-Base L (5807)
Drewno liściaste i modrzew:
2 x Aquawood Protor-Base L (5807)

Szlifowanie międzyoperacyjne Papierem o granulacji 220 - 280
Usunąć pył ze szlifowania.

Warstwa nawierzchniowa 1 x Aquawood Protor-Finish L (5809)

Wielkości opakowań 750 ml; 2,5 l

Odcienie barwy / stopnie 
połysku

Kolory można uzyskać za pomocą systemu mieszania barw ADLER 
Farbmischsystem Color4you .
Lakier(y) bazowy(e):
Protor-Primo Basis W30 (50770)
Ostateczny odcień barwy wynika zasadniczo z naturalnej barwy drewna, 
naniesionej ilości lakieru, koloru impregnatu/podkładu i lakieru.
W celu zapewnienia jednolitości koloru na jednej powierzchni należy 
stosować wyłącznie materiał o tym samym numerze partii.
Do oceny końcowego odcienia barwy zaleca się wykonanie próbki 
kolorystycznej wybranej kompozycji lakierniczej na oryginalnym podłożu.
Aby szczególnie podkreślić strukturę drewna, należy wybrać ciemniejszy 
odcień Protor-Primo niż odcień nawierzchni.
Barwione produkty należy zużyć w ciągu 3 miesięcy.

Produkty dodatkowe Adlerol-Terpentinölersatz (7231)
Aquawood Protor-Base L (5807)
Aquawood Protor-Finish L (5809)
Aquawood Primo TIM (5425)
KH-Spritzverdünner 8014 (8014)
Legno Hardener (7084)
Protor-Primo (4521)
Należy przestrzegać zaleceń podanych w Kartach Technicznych produktów.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
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Protor-Primo

Trwałość / przechowywanie Minimum 3 rok/lata/lat w oryginalnie zamkniętych pojemnikach.
Przechowywać w miejscu chronionym przed wilgocią, bezpośrednim 
działaniem promieni słonecznych, mrozem i wysokimi temperaturami 
(powyżej 30°C).
Zalecamy przelanie zawartości napoczętych pojemników do mniejszych, by 
uniknąć żelowania / tworzenia się kożucha.
Napoczęte pojemniki dobrze zamykać i w miarę możliwości szybko zużyć 
zawartość.

Dane techniczne Zawartość LZO gotowej do użycia mieszaniny: wartość graniczna według 
dyrektywy 2004/42/EG dla Protor-Primo (kat A/f): 700 g/l.
Protor-Primo zawiera maksymalnie 720 g/l LZO.

Dane BHP Produkt nadaje się wyłącznie do stosowania przemysłowego i 
profesjonalnego rzemiosła.
W przypadku szmatek nasączonych produktami schnącymi oksydacyjnie 
istnieje niebezpieczeństwo samozapłonu! Nasączone szmatki suszyć w 
stanie rozłożonym; przechowywać koniecznie w zamkniętych metalowych 
pojemnikach bądź pod wodą.
Zasadniczo należy unikać wdychania oparów/rozpylonego lakieru. Fachowe 
stosowanie maski ochronnej (filtr łączony A2/P2) zapewni odpowiednie 
zabezpieczenie. 
Podczas prac szlifierskich należy stosować filtr przeciwpyłowy przynajmniej 
P2 jako środek ochrony indywidualnej chroniący przed pyłem ze szlifowania i 
pyłem drzewnym. W przypadku drewna drzew liściastych (gł. buk, dąb) 
zaleca się stosowanie filtra przeciwpyłowego P3.
Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, 
przechowywania i sposobu postępowania, jak również utylizacji znajdują się 
w Karcie Charakterystyki produktu. Aktualną wersję można pobrać ze strony 
www.adler-lakiery.pl

POZOSTAŁE INFORMACJE
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