
 

 

10-20 (01-16 helyébe lép) ZKL 8004 fordítson 
 

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz 
Tel.: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, E-mail: technical-support@adler-lacke.com 

 

Útmutatóinkat a tudomány jelenlegi állása alapján készítjük, és a legjobb tudásunk szerint kívánjuk szolgálni a vásárlóinkat/alkalmazókat, az útmutatókat azonban egyedileg kell 
illeszteni az egyes alkalmazási területekhez és feldolgozási körülményekhez. Azt, hogy a leszállított termék az adott feladatra alkalmas-e, és arra felhasználható-e, a vásárló/felhasználó 
saját felelősségére maga dönti el, ezért javasoljuk, hogy egy mintadarab elkészítésével ellenőrizze a termék alkalmasságát. Egyebekben az általános értékesítési feltételeink 
érvényesek. Ennek az adatlapnak a kiadásával minden korábbi műszaki adatlapunk érvényét veszti. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a göngyölegméreteket, a színárnyalatokat 
és az elérhető fényhatást megváltoztassuk. 

 
 

ADLER Aqua-Cleaner 80080 
 

 
Tisztítóoldat rászáradt lakkmaradványokhoz ipari és kereskedelmi használatra 
 

 
 

 
 

 

TERMÉKISMERTETŐ 
 

 

Általános tudnivalók 
 
 

 

Jó oldóerejű tisztítóoldat rászáradt lakkmaradványokhoz. Fröccsentő 
készülékek tisztításához, valamint applikációs készülékek és 
szállítószalagok ipari tisztításához. 

 

 

Alkalmazási területek 
 

 
 

 

 Applikációs készülékek, fröccsentő automaták és 
szállítószalagok tisztítása, ha azok vízbázisú lakkokkal dolgoztak. 

 

 
 

 

FELDOLGOZÁS 
 

 

Feldolgozási tudnivalók 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 Az ADLER Aqua-Cleaner tisztítószert az alkalmazása előtt 1:1 
arányban vízzel össze kell keverni. Erős szennyeződések esetén 
7:3 arányban javasoljuk keverni vízzel az ADLER Aqua-Cleaner 
tisztítószert. 

 

 Az ADLER Aqua-Cleaner / víz keverék ecsettel vagy szivaccsal 
közvetlenül felvihető a tisztítandó felületre. Kisebb rozsdamentes 
munkaeszközök rövid időre be is tehetők a keverékbe. 

 

 Ha az ADLER Aqua-Cleaner / víz keveréket tisztítás céljából 
beszivattyúz egy applikációs készülékbe (fröccsentő automata, 
öntőgép stb.), akkor kivétel után meg kell tisztítani a szűrőket, és 
a körforgást tiszta vízzel át kell öblíteni. Fröccsentő készülékek, 
például poharas pisztolyok vagy airless készülékek tisztítása után 
ugyancsak átöblítést kell végezni vízzel. 

 

 
 

 

MEGRENDELÉSI TUDNIVALÓK 
 

 

Göngyölegméretek  
 

 

10 l; 25 l 
 

 
 

TOVÁBBI TUDNIVALÓK 
 

 

Tartósság/tárolás 
 

 

Eredeti göngyölegében, lezárt állapotban minimum 2 év.  
 

 

Biztonságtechnikai 
információk 

  
 
 

 

A szállítás közbeni biztonságról, a tárolásról és kezelésről, valamint 
az ártalmatlanításról részletesebben a termékhez tartozó biztonsági 
adatlapról tájékozódhat. Az adatlap jelenleg érvényes változata a 
www.adler-lacke.com weblapról tölthető le.  
 

A termék csak ipari és kereskedelmi használatra alkalmas. 
 

Feldolgozáshoz ajánlott védőkesztyű és védőszemüveg viselése. 
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