
 

 

02-22 ZKL 8481  
 

Adler Slovensko s.r.o., Montážna 3, SK-971 01 Prievidza 
Tel.: 00421/46/51 99 621, Fax: 00421/46/51 99 622, Mail: info@adler.sk ,www.adler.sk 

 

Naše návody sa zakladajú na súčasnom stave poznania a majú kupujúcemu/používateľovi podľa najlepších znalostí poradiť, oblasti používania a podmienky spracovania sa však 
musia odsúhlasiť individuálne. O vhodnosti a použití dodaného výrobku rozhoduje obchodník/spracovateľ sám na vlastnú zodpovednosť, preto sa odporúča vyhotovenie vzorky, na 
ktorej je vhodnosť výrobku vyskúšaná. Okrem toho platia naše všeobecné obchodné a dodacie podmienky. Vydaním tohto dátového listu strácajú všetky predchádzajúce platnosť. 
Zmena veľkostí balenia, farebných odtieňov a stupňov lesku vyhradená. 

  

 
 

Aqua-Crosslinker  8481 
 

 
Zosieťovač pre vodouriediteľné nábytkové laky na priemyselné, remeselné použitie 
a pre domácich majstrov. 
 

 
 

 
 

 

POPIS PRODUKTU 
 

 

Číslo produktu 
 

8481000210 

 

Všeobecne 
 

 

Špeciálny zosieťovač bez obsahu izokyanátov pre vodouriediteľné 
nábytkové laky Bluefin pre zvýšenie chemickej odolnosti. V závislosti 
od lakového systému má produkt dobu spracovateľnosti až 3 dni 
a ponúka tak flexibilitu a všestrannosť v procese spracovania. 

 

 

Oblasti použitia 
 

 

 

Zosieťovač pre vodouriediteľné laky na nábytok a interiérové 
vybavenie.  
 

 
 

 

SPRACOVANIE 
 

 

Pokyny pre spracovanie 
 

 

 

 Prosím, dodržujte pokyny v technických listoch príslušných 
produktov. 
 

 Aqua-Crosslinker 8481 ihneď po pridaní do laku opatrne 
premiešať. Odporúčame počkať pred spracovaním cca 10 minút. 

 

 Namiešané laky musia byť spracované tak, ako je uvedené 
v príslušnom technickom liste. 

 

 
 

 

POKYNY PRE OBJEDNANIE 
 

 

Veľkosti balenia  
 

 

160 g, 880 g  
 

 
 

ĎALŠIE POKYNY 
 

 

Trvanlivosť/skladovanie 
 

 
 

 

Minimálne 12 mesiacov v originálne uzavretých nádobách. 
 

Chrániť pred vlhkosťou, priamym slnečným žiarením, mrazom 
a vysokými teplotami (nad 30 °C). 
 

Nádobu vždy okamžite uzavrieť, aby sa zabránilo vnikaniu vzdušnej 
vlhkosti. 
 

 

Technicko-bezpečnostné údaje 
 

 

 

Podrobnejšie informácie týkajúce sa bezpečnosti počas prepravy, 
skladovania, manipulácie, ako aj likvidácie nájdete v príslušnej karte 
bezpečnostných údajov. Aktuálnu verziu môžete nájsť na webovej 
stránke www.adler.sk. 
 

 

mailto:info@adler.sk

