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In unseren Adern flieRt Farbe.

Aquawood Finapro Carat 5108

Wasserbasierte Metallic-Holzlasur fiir Holzfenster und Haustiiren fiir Industrie und Gewerbe
Systemabgestimmt im 3-Schicht-Aufbau

PRODUKTBESCHREIBUNG

Allgemeines Wasserbasierte, atmungsaktive Dickschichtlasur mit sehr guter
Wetterbestandigkeit, welche spektakuldre, metallisch schimmernde
Farbeffekte durch Spezialpigmentierung ermdglicht. Das Produkt zeichnet
sich durch hohe Blockfestigkeit, sehr gute Schlagzdhigkeit, schmnelle
Wasserbestandigkeit und kurze Trockenzeiten aus.

Besondere Eigenschaften und

Priifnormen

ﬁ //ApLER | ® Eignungsnachweis nach DIN EN 927-2
_;) QUALITY

—4 CHECK v

@; //ADLER | ® ONORMEN71-3
_“) QUAUT)'/ Sicherheit von Spielzeug, Migration bestimmter Elemente
P CHECK (Schwermetallfreiheit)

® DIN 53160-1und DIN 53160-2
Schweil3- und Speichelechtheit

o~ ® Franzésische Verordnung DEVL1104875A
Kennzeichnung von Baubeschichtungsprodukten auf ihre Emissionen

==
von fliichtigen Schadstoffen: A+

Anwendungsgebiete MaRhaltige Holzbauteile im Aulen- und Innenbereich, wie z.B. Holzfenster
oder Hausttiren.

N ’m Fiir Feuchtraume (z. B. Hallenbader) nur mit Spezialaufbau.

Fiir nicht maBhaltige Holzbauteile empfehlen wir Diinnschichtsysteme wie
z. B. Lignovit Platin (5318) oder Pullex Platin (4447).

VERARBEITUNG
Verarbeitungshinweise ® Bitte Produkt vor Gebrauch aufriihren. Beim Aufriihren aber Lufteintrag
vermeiden.
’_ﬁ £+1;.c ® Eine Produkt-, Objekt- und Raumtemperatur von mindestens + 15 °C ist
erforderlich.

® Die optimalen Verarbeitungsbedingungen liegen zwischen 15 - 25 °C bei
einer rel. Luftfeuchtigkeit von 40 - 80 %.

® Zu hohe Trockenfilmdicken des Gesamtaufbaus ab ca. 120 um verringern
die Diffusionsfahigkeit und sollten deshalb vermieden werden.
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Unsere Anleitungen basieren auf derzeitigem Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Kaufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und
Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Uber Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Kdufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen
wird, ein Musterstiick zur Uberpriifung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Ubrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Alle fritheren Merkblatter verlieren
mit dieser Ausgabe ihre Giiltigkeit. Anderungen der GebindegréRen, Farbténe und verfiigbaren Glanzgrade vorbehalten.



Aquawood Finapro Carat

® Dichtstoffe miissen anstrichvertraglich sein und diirfen erst nach
Durchtrocknung des Lacks angebracht werden. Dichtprofile mit
Weichmachern neigen in Verbindung mit Lacken zum Verkleben. Bitte
nur gepriifte Typen verwenden.

® Der zweimalige Auftrag mit Zwischenschliff von Aquawood Finapro
Carat (5108) wird nicht empfohlen, weil es durch den Gehalt an
Mattierungswachs zu einem Poliereffekt und damit schlechter
Zwischenhaftung kommen kann.

® Um Lufteinschliissen bei tiefporigen Laubholzarten vorzubeugen, sowie
zur Vermeidung von Filmstérungen auf Lirche wird eine
Zwischenbeschichtung mit Aquawood Intermedio ISO (5705) empfohlen.

® Beim Wechsel von Aquawood Finapro Carat (5108) auf andere
Wasserlacksysteme muss auf eine ausreichende Zwischenreinigung der
Leitungen und Spritzgerdte geachtet werden, am besten mit warmem
Wasser.

® Jegliche Veranderung des Verarbeitungsablaufes, der
Umweltbedingungen, die Nichtbeachtung von Hinweisen oder die
Verwendung nicht angefiihrter Produkte koénnen das Ergebnis
ungiinstig beeinflussen. Abweichungen fithren zu Film- wund
Haftungsstérungen sowie zu Beeintrachtigungen hinsichtlich
Bewitterungs- und Farbtonstabilitat.

® Bitte beachten Sie unsere ARL 300 — Arbeitsrichtlinie fiir die
Beschichtung von maRhaltigen und begrenzt maRhaltigen Bauteilen —
Allgemeiner Teil samt Normen und Richtlinien fiir den Fensterbau.

Auftragstechnik Airless | Airless luftunterstiitzt (Airmix®, Aircoat, etc.)
,1:“2 zjfl';:? Spn:tzdi;se @ (mm) 0,28-0,33
0-5% H,0 = Spritzdiise @ (Zoll) 0,011-0,013

Spritzwinkel (°) 20-40
Spritzdruck (bar) 80-100
Zerstauberluft (bar) - 0,5-1,5
Spritzabstand (cm) 25
Verdiinnung Wasser
Verdiinnerzugabe (%) 0-5
Auftragsmenge pro 225-300
Auftrag (g/m?)

Nassfilm (pm) 225-300
Trockenfilm 80-120
Gesamtaufbau (pm)

Form und Oberflachenbeschaffenheit des Werkstiicks sowie Applikationsart
beeinflussen den tatsdachlichen Verbrauch. Exakte Verbrauchswerte sind nur
durch eine vorherige Probebeschichtung zu ermitteln.
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Aquawood Finapro Carat

Trockenzeiten
(bei 23°Cund 50% 1.F.)

12h

Staubtrocken (ISO 1517) ca. 1Stunde(n)

Klebfrei ca. 2 Stunde(n)

Stapelbar mit PE-Feinschaum Distanzhaltern bei | ca. 5 Stunde(n)
Raumtemperatur

Stapelbar mit PE-Feinschaum Distanzhaltern nach forcierter | ca. 130 Minuten
Trocknung

20 Minuten Abdunst-/Abtropfzone
90 Minuten Trockenphase (35—40 °C)
20 Minuten Abkiihlphase

Uberlackierbar ca. 12 Stunde(n)

Bei den genannten Zahlen handelt es sich um Richtwerte. Die Trocknung ist
abhangig von Untergrund, Schichtdicke, Temperatur, Luftaustausch und
relativer Luftfeuchte.

Niedrige Temperaturen und/oder hohe Luftfeuchtigkeit koénnen die
Trockenzeit verlangern.

Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden!

Reinigung der Arbeitsgerdte

.....
.......

Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Fur die Entfernung von angetrockneten Produktresten empfehlen wir Aqua-
Cleaner (8004) (1:1 mit Wasser verdiinnt).

UNTERGRUND

Untergrundart

Holz gemaR Richtlinien fiir den Fensterbau.

Untergrundbeschaffenheit

Der Untergrund muss trocken, sauber, tragfihig, frei von trennenden
Substanzen wie Fett, Wachs, Silikon, Harz etc. und frei von Holzstaub sein,
sowie auf Eignung zur Beschichtung gepriift werden.

Holzfeuchte B%t2%
BESCHICHTUNGSAUFBAU
Allgemeines Die nachfolgenden Beschichtungsaufbauten sind exemplarisch.
Impragnierung 1x Aquawood Primo A3 (5453) - Aquawood Primo A6 (5456)
Zwischentrocknung: ca. 4 Stunde(n)
Holzschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und die
jeweiligen technischen Merkblatter der Produkte beachten.
Bitte beachten Sie unsere ARL 056 — Arbeitsrichtlinie zur Verwendung von
Holzschutzmitteln.
Zwischenbeschichtung Nadelhdlzer:

1x Aquawood Intermedio DQ (5706)
Laubhélzer und Larche:
1x Aquawood Intermedio ISO (5705)

Zwischentrocknung: ca. 2 Stunde(n)
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Aquawood Finapro Carat

Zwischenschliff Kérnung 220 — 240
Schleifstaub entfernen.

Schlussbeschichtung 1x Aquawood Finapro Carat (5108)

Fiir Haustiiren Zusatzlicher Auftrag von Aquawood Protect (5128) (farbloser 2K-Lack)
erforderlich.

INSTANDHALTUNG

Wartung Die Haltbarkeit von AulRenbauteilen aus Holz hangt von vielen Faktoren ab:
Diese sind insbesondere die Art der Bewitterung, konstruktiver Schutz,
mechanische Belastung und die Wahl des verarbeiteten Farbtones; fiir eine
lange Haltbarkeit sind eine regelmdflige Kontrolle, Wartung und
gegebenenfalls InstandsetzungsmaRnahmen erforderlich.

Jahrliche Reinigung mit Top-Cleaner (7208) und Pflege mit Top-Care (7227)
im Paket Windoor Care-Set (7229).

Bitte beachten Sie unsere ARL 304 — Arbeitsrichtlinie fiir die Beschichtung
von maRhaltigen und begrenzt maRhaltigen Bauteilen — Instandhaltung
und Instandsetzung.

BESTELLHINWEISE

GebindegroRen 5kg, 20 kg

Farbténe/Glanzgrade Standardfarbe(n):
Achatgrau (5108060235)

Altgrau (5108060236)
’Iﬂm‘l\/\lx ‘ Topasgrau (5108060237)

Weitere Farbténe sind iiber das ADLER Farbmischsystem ADLERMix
mischbar.

Basislack(e):
Aquawood Finapro Carat Basis W30 (5108000030)

Der Endfarbton ergibt sich grundsatzlich aus der Eigenfarbe des Holzes, der
Auftragsmenge, dem Farbton der Impragnierung/Grundierung und dem
Farbton der Beschichtung.

Um Farbtongleichheit zu gewadhrleisten, nur Material mit gleicher
Chargennummer an einer Flache verarbeiten.

Es empfiehlt sich, zur Beurteilung des Endfarbtons, mit dem gewahlten
Anstrichaufbau ein Farbmuster auf Originaluntergrund anzufertigen.

Um die Holzstruktur besonders zu betonen, ist der Farbton von Aquawood
Primo A3 (5453) — Aquawood Primo A6 (5456) dunkler zu wahlen als jener
von Aquawood Finapro Carat (5108).

Bitte beachten Sie unsere ARL 800 — Arbeitsrichtlinie fiir das Arbeiten
(inklusive Pflege und Wartung) mit ADLER Mix, Pur Mix und Color4You
Dosiermaschinen.

Zusatzprodukte Aqua-Cleaner (8004)
Aquawood Intermedio DQ (5706)

Aquawood Intermedio I1SO (5705)
Aquawood Primo A3 (5453)
Aquawood Primo A4 (5454)
Aquawood Primo A5 (5455)
Aquawood Primo A6 (5456)
Aquawood Protect (5128)
Lignovit Platin (5318)

Pullex Platin (4447)
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Aquawood Finapro Carat

Top-Care (7227)
Top-Cleaner (7208)
Windoor Care-Set (7229)

Bitte die jeweiligen technischen Merkblatter der Produkte beachten.

WEITERE HINWEISE

Haltbarkeit/Lagerung

Mindestens 1Jahr(e) in original verschlossenen Gebinden.

Vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung, Frost und hohen
Temperaturen (iiber 30 °C) geschiitzt lagern.

Inhalt angebrochener Gebinde mdéglichst rasch verarbeiten.

Technische Daten

VOC-Gehalt: EU-Grenzwert fiir Aquawood Finapro Carat (Kat A/e): 130 g/1.
Aquawood Finapro Carat enthdlt maximal 40 g/1 VOC.

GISCODE

BSW20

Sicherheitstechnische Angaben

Das Produkt ist nur fiir die industrielle und gewerbliche Verarbeitung
geeignet.

Bei  Schleifarbeiten = mindestens Staubfilter P2 als  personliche
Schutzausriistung zum Schutz vor Schleif- und Holzstaub verwenden. Bei
Laubholz (v.a. Buche, Eiche) wird ein Staubfilter P3 empfohlen.

Das Einatmen von Lackaerosolen bei Spritzapplikation muss generell
vermieden werden. Dies ist durch die fachgerechte Anwendung einer
Atemschutzmaske (Kombinationsfilter A2/P2) gewahrleistet.

Ndhere Informationen zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung und
Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehorigen
Sicherheitsdatenblatt. Die aktuelle Version kann unter www.adler-lacke.com
abgerufen werden.
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