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ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz 
Fon: 0043/5242/6922-301, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: technical-support@adler-lacke.com 

 
Unsere Anleitungen basieren auf derzeitigem Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und 
Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Über Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen wird, 
ein Musterstück zur Überprüfung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Alle früheren Merkblätter verlieren mit 
dieser Ausgabe ihre Gültigkeit. Änderungen der Gebindegrößen, Farbtöne und verfügbaren Glanzgrade vorbehalten. 

 
 

Neutralisationsmittel  8108 
 

 
Neutralisationsmittel für Flut- oder Tauchprodukte für Industrie und Gewerbe 
 

 
 
 

 

PRODUKTBESCHREIBUNG 
 

 

Produktnummer(n) 
 

 
 
 

96149 
 

 
 

Allgemeines 
 

 

Mischung von Aminen zur Einstellung des pH-Werts für konstante 
Produkteigenschaften von Aquawood und Lignovit Produkten in 
Flutanlagen oder beim händischen Tauchen bei längerer 
Verarbeitungszeit. 

 
 

Anwendungsgebiete 
 

 
 

 

 Maßhaltige Holzbauteile im Außen- und Innenbereich wie z.B. 
Holzfenster und Haustüren. 
 

 Nicht maßhaltige und begrenzt maßhaltige Holzbauteile im 
Außenbereich, wie z. B. Holzhäuser, Holzverkleidungen, 
Vordächer, Profilbretter, Fensterläden, Balkone, Tore. 
 
 

 
 

 

VERARBEITUNG 
 

 

Verarbeitungshinweise 
 

 
 

 

 Bitte Produkt vor Gebrauch gut aufrühren oder gut aufschütteln. 

 Eine Produkt-, Objekt- und Raumtemperatur von mindestens   
+15 C ist erforderlich.  
 

 Neutralisationsmittel 8108 unter Rühren zugeben. 
 

 Mit Neutralisationsmittel 8108 sorgfältig vermischte 
Beschichtungssysteme können wie im entsprechenden 
technischen Merkblatt angeführt verarbeitet werden. 

 
 

Zugabemenge 
 

 
 

 

Die Zugabemenge beträgt zwischen 0,1 und 0,2 Gewichtsprozent. 

 

Reinigung der Arbeitsgeräte 
 

 

 

Sofort nach Gebrauch mit Wasser  
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BESTELLHINWEISE 
 

 

Gebindegrößen 
 

 

1 l 
 

 

Farbton / Glanzgrad 
 

Farblos      96149   
    

 

  

WEITERE HINWEISE 
 

 

Haltbarkeit / Lagerung 
 

 
 

 

Mindestens 1 Jahr in verschlossenen Gebinden. 
 

Vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung, Frost und hohen 
Temperaturen (über 30 °C) geschützt lagern. 
 

 

Sicherheitstechnische 
Angaben 

 

       

 

Nähere Informationen zum Thema Sicherheit bei Transport, 
Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im 
dazugehörigen Sicherheitsdatenblatt. Die aktuelle Version kann 
unter www.adler-lacke.com abgerufen werden. 

 

Das Produkt ist nur für die industrielle und gewerbliche Verarbeitung        
geeignet. 
 

 


