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ARL 258 - Pflegeanleitung fir Mobel, behandelt mit
ADLER Legno-Dura-Ol

Um die Qualitat und Schonheit der Oberflache von Holzmdbeln, welche mit ADLER Legno-
Dura-Ol 7035000200 behandelt sind, moglichst lange zu erhalten, sollten sie entsprechend
gepflegt werden.

1 Reinigung und Pflege

Fur die regelmaRige Reinigung und Pflege empfehlen wir das Abwischen mit einem trockenen,
weichen und nicht fasernden Lappen. Benutzen Sie bitte zur Reinigung keine Mikrofaserti-
cher. Diese wirken wie feines Schleifpapier und zerstéren die goélten Oberflachen.

Leichte Verunreinigungen, wie z.B. Fingerabdriicke, kbnnen mit ADLER Clean-Mdbelreiniger
96490 entfernt werden. Alternativ dazu kénnen die Oberflachen mit einem befeuchteten
Wischtuch gereinigt werden. Es ist empfehlenswert, dem Wischwasser milde Haushaltsreini-
gungsmittel (z.B. Pril oder gleichwertige Produkte) zuzusetzen. Wesentlich ist dabei, dass die
Flachen anschlieRend trockengewischt werden.

Stark verschmutzte und fettige Flachen werden porentief durch Abwischen mit einem ADLER
Legno-Reiniger 80025 angefeuchtetem Pflegetuch gereinigt. Danach trocken nachwischen.

Nicht verwendet werden dirfen scharfe Reinigungsmittel mit Zusatzen wie Ammoniak (,Sal-
miakgeist®), Alkohol und Weichmachern; dasselbe gilt selbstverstandlich fir kratzende Reini-
gungsmittel mit Scheuerzusatzen (auf den Etiketten handelstublicher Reinigungs- und Pflege-
mittel sind die wesentlichen Inhaltsstoffe angefihrt).

Zur schonenden Pflege von intakten Oberflachen empfehlen wir nach der Reinigung mit AD-
LER Clean-Mdbelreiniger 96490 den Auftrag von ADLER Clean-Mdbelpflege Plus
7222000210 mittels Spriihflasche oder angefeuchtetem Tuch, wobei die Flachen unmittelbar
nach dem Pflegemittelauftrag mit einem trockenen Tuch nachgewischt werden missen. Auf
unlackierten, beschadigten oder rissigen Mobeloberflachen darf ADLER Clean-Mdbelpflege
Plus 7222000210 nicht eingesetzt werden. Im Zweifelsfall sollte an einer nicht standig sicht-
baren Flache ein Reinigungs- bzw. Pflegeversuch vorgenommen werden.

2 Auffrischung

Zur Auffrischung von intakten Oberflachen empfehlen wir eine Behandlung mit ADLER Legno-
Dura-Ol Farblos 7035000200 im Streich- (fiir kleine Flachen) oder Rollverfahren.

Die Oberflache muss vor der Behandlung trocken, staub- und fettfrei sein.
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Unsere Anleitungen basieren auf derzeitigem Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Kéufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Ver-
arbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Uber Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Kaufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen
wird, ein Musterstiick zur Uberpriifung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Ubrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Alle friiheren Merkblatter
verlieren mit dieser Ausgabe ihre Giiltigkeit. Anderungen der GebindegroRen, Farbténe und verfiigbaren Glanzgrade vorbehalten.



mailto:technical-support@adler-lacke.com

ARL 258 - Pflegeanleitung fiir Mébel, behandelt mit ADLER Legno-Dura-Ol

3 Sanierung

Bei stark abgenutzten und beschadigten Flachen empfiehlt sich ein Schliff mit Kérnung
150 - 180 in Faserrichtung. Nach Entfernung des Schleifstaubs mit Pinsel (kleinflachig) oder
Roller ADLER Legno-Dura-Ol Farblos 7035000200 gleichmaRig diinn auftragen. Bei Bedarf
Auftrag nach ca. 5 Stunden wiederholen.

Hinweis:

Bei partiellen Ausbesserungen, die auf Grund von Kratzern, starker Abnitzung oder &hnlichem
notwendig sind, ist es mdglich, dass an den jeweiligen Stellen leichte Farbton- bzw. Glanz-
gradunterschiede auftreten. Diese gleichen sich in der Regel nach einiger Zeit wieder der rest-
lichen Oberflache an.

4 Allgemeines

ADLER Legno-Dura-Ol Farblos 7035000200 ist ein Produkt auf Basis natirlicher und veredel-
ter Rohstoffe. Die Trocknung erfolgt hauptséachlich durch die Aufnahme von Luftsauerstoff.
Sorgen Sie daher bei Arbeiten fur eine gute Durchliftung.

Geolte Mobel kdnnen nach 24 Stunden Trocknung vorsichtig benutzt werden und frihestens
nach einer Woche mit Wasser belastet werden.

Bitte beachten sie die jeweiligen technischen Merkblatter der hier angefiihrten Produkte. Die
aktuelle Version kann unter www.adler-lacke.com abgerufen werden.
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