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Ponad 90 lat temu Johann Berghofer założył firmę 
ADLER i rozpoczął pracę nad własnymi lakierami. 

Wiele się od tego czasu zmieniło, jedna rzecz pozostała 
jednak taka sama: nasza pasja do farb, która napędza nas 

do pracy nad idealnie polakierowaną powierzchnią.

Lakier mamy we krwi – w naszych żyłach płynie farba.



ADLER NXT opiera się na innowacyjnej kombinacji surowców, która tworzy mikro-
elastyczną strukturę powierzchni nowej generacji. Konwencjonalne lakiery matowe 
mają szorstką, chropowatą powierzchnię, która jest wrażliwa na zarysowania. Nato-
miast ADLER NXT tworzy delikatną, okrągłą mikrostrukturę. Wygląd, dotyk i odpor-
ność na zarysowania dorównują przemysłowej technologii ekscymerowej. Lakiery 
NXT firmy ADLER są łatwe w stosowaniu i nie wymagają żadnych dodatkowych 
technologii, takich jak inertyzacja czy promieniowanie ekscymerowe.

ADLER NXT wyznacza nowe standardy dla wyjątkowo matowych 
i niezwykle odpornych powierzchni bez konieczności stosowania 
kosztownych urządzeń. Wodorozcieńczalny, 2-komponentowy, 
pigmentowy lakier Bluefin Pigmores NXT oraz wodorozcień-
czalny pigmentowy lakier UV Pigmolux HQ NXT gwarantują 
wysoką odporność na zarysowania na tępo matowych po-
wierzchniach lakierowanych, a także doskonałą odporność na 
wybłyszczenia, gładkość w dotyku i właściwości zapobiegające 
pozostawianiu odcisków palców.
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Środki matujące w lakierze rozpraszają światło przez mikro-

-szorstką powierzchnię lakieru. Te nierówności uniemożliwiają

równomierne odbicie światła i wskutek tego redukują połysk.

Struktura ta może ulec zniszczeniu pod wpływem silnych ob-

ciążeń mechanicznych, powodując powstawanie wybłyszczeń.

Górski krajobraz ze stromymi szczytami / środek matujący

DOTYCHCZASOWE TECHNOLOGIE MATOWANIA

W technologii ekscymerowej specjalne środki wiążące w połącze-

niu z innowacyjnym promieniowaniem ekscymerowym prowa-

dzą do równomiernego mikrofałdowania na powierzchni lakieru. 

Dzięki późniejszemu utwardzaniu promieniami UV powierzchnia 

jest niezwykle wytrzymała i praktycznie nie ma skłonności do 

wybłyszczeń. Wymaga to jednak odpowiednich urządzeń.

Tworzenie kożucha jak na gorącym mleku / fałdowanie ekscymerowe

NOWOŚĆ
ADLER NXT to innowacja w zakresie mato-
wych powierzchni lakierniczych: specjalna 
technologia surowców zapewnia delikatną, 
zaokrągloną mikrostrukturę z równomiernym 
matem, niezwykle przyjemnym i miękkim 
w dotyku. Odporność na zarysowania i wy-
błyszczenia jest podobna jak w powłokach 
ekscymerowych - bez potrzeby skomplikowa-
nej inertyzacji i promienników ekscymerowych.

Basen z piłeczkami / technologia NXT



Wyjątkowo innowacyjny, wodorozcieńczalny, 
2-komponentowy lakier UV Pigmolux HQ NXT 
został opracowany specjalnie do zastosowań 
przemysłowych i gwarantuje doskonały wygląd, 
haptykę oraz wytrzymałość podobną do po-
wierzchni ekscimerowych, nawet w przypadku 
bardzo matowych powierzchni (ok. G04).

 + wodorozcieńczalny, 2-komponentowy   
lakier pigmentowy UV

 + tępo matowa powierzchnia i gładkość w dotyku
 + doskonała odporność na wybłyszczenia
 + najwyższa trwałość
 + właściwości zapobiegające odciskom palców
 + bardzo duża różnorodność kolorów
 + dzięki szybkiemu schnięciu i związanej z tym 
możliwością dalszej obróbki idealny do  
zastosowań przemysłowych

Nr produktu. 3348ff
 RAL, NCS i inne kolory na zamówienie.

Opakowania 25 kg
Utwardzacz Aqua-Hardener 8456

PIGMOLUX HQ NXT BLUEFIN PIGMORES NXT

Nowa jakość NXT uzupełnia sprawdzoną wodo-
rozcieńczalną paletę Pigmores 4in1 i zapewnia 
wyjątkową trwałość mebli, kuchni, drzwi we-
wnętrznych, krzeseł i wielu innych elementów, 
nawet przy ekstremalnie matowych stopniach 
połysku (ok. G04).

 + wodorozcieńczalny, 2-komponentowy lakier pig-
mentowy (wypełniacz, lakier kolorowy, nawierzchnia)

 + tępo matowa powierzchnia i gładkość w dotyku
 + wysoka odporność chemiczna i mechaniczna
 + może być stosowany bezpośrednio na folię pod-
kładową (żywica melaminowa) i płyty MDF

 + odporny na działanie kremów i tłuszczów (CFB)
 + niski poziom emisji LZO
 + szeroka paleta kolorów, możliwość barwienia   
za pomocą ADLER | Mix

Nr produktu. 3507ff
 RAL, NCS i inne kolory na zamówienie.

Opakowania 4 kg, 20 kg
Utwardzacz Aqua-Hardener 8452

2K-UV 2K



"ADLER NXT oferuje wyjątkowe połączenie 

odporności na zarysowania i matowego 

wykończenia – bez kosztów i złożoności techno-

logii ekscymerowej. Te zaawansowane lakiery 

charakteryzują się w szczególności łatwością 

stosowania. Optymalne dla wymagań przemysłu  

meblowego, który stawia na estetykę i wysokiej 

jakości wytrzymałe powierzchnie.”

DANIEL PESSERER
Kierownik działu sprzedaży do przemysłu meblowego

ADLER-LAKIERY.PL
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Ponad 90 lat temu Johann Berghofer założył firmę 
ADLER i rozpoczął pracę nad własnymi lakierami. 

Wiele się od tego czasu zmieniło, jedna rzecz pozostała 
jednak taka sama: nasza pasja do farb, która napędza nas 

do pracy nad idealnie polakierowaną powierzchnią.

Lakier mamy we krwi – w naszych żyłach płynie farba.
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