
TERAZ NOWA!

Do okien i drzwi zewnętrznych:

Technologia ADLER CrystalClear



TECHNOLOGY

*CCT ma zastosowanie tylko do podanych gatunków drewna

Gatunek 
drewna* IMPREGNAT MIĘDZYWARSTWA NAWIERZCHNIA
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Technologia ADLER CrystalClear oferuje wybór własnych 
odcieni podkładów: Nature CCT, Larch CCT, Oak CCT. Są one 
dopasowane do systemu, a dzięki bezbarwnemu wykończeniu 
pozwalają gatunkom drewna, takim jak świerk, sosna, 
modrzew i dąb uzyskać wyjątkowo naturalny wygląd.

Paleta barw CCT nadaje powierzchniom wyjątkową 
przejrzystość, dużą stabilność koloru przez długi czas, jak 
również wysoką trwałość dzięki dobrej odporności na działanie 
czynników atmosferycznych. Głównie w przypadku gatunków 
drewna z głębokimi porami technologia CrystalClear (CCT) 
zachwyca wysoko przeźroczystą i naturalną strukturą powłoki.

 + Ochrona przed światłem widzial-
nym w podkładzie chroni drewno 
przed promieniowaniem z zakre-
su światła widzialnego (VIS) 
i w ten sposób uniemożliwia 
blaknięcie i żółknięcie.

 + W międzywarstwie i nawierzchni 
wyłapywacze rodników chronią 
przed oznakami starzenia, takimi 
jak utrata elastyczności. 

 + Połączenie wysoko wydajnych 
pochłaniaczy promieni UV 
w nawierzchni przekształca pro-
mieniowanie UV w niegroźne cie-
pło i dzięki temu wydłuża trwałość 
wysoko transparentnej powłoki.

Nowa technologia ADLER CrystalClear (CCT) zapewnia jeszcze większą przejrzystość 
powierzchniom okien i drzwi zewnętrznych. Dzięki innowacyjnej technologii powlekania 
powierzchnia drewniana wygląda ładniej i bardziej naturalnie niż kiedykolwiek wcześniej. 
Przekonuje nie tylko nową, najwyższą jakością z krystalicznie czystym wyglądem, 
ale również idealną ochroną przed warunkami pogodowymi. Specjalnie opracowany 
pakiet ochrony przed promieniowaniem UV tworzy na oknach i drzwiach zewnętrznych 
nieżółknącą powłokę i zapewnia dłuższą trwałość.

NOWA PRZEJRZYSTOŚĆ.
Jeszcze bardziej przejrzysta i odporna na promieniowanie UV.
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IMPREGNACJA OKNA DREWNIANE 1 K

AQUAWOOD PRIMO A3 – A4

Impregnat do zanurzania Aquawood Primo to certyfiko-
wany i dopuszczony do obrotu produkt ochrony drewna 
oferujący najlepszą ochronę przed sinizną i grzybami 
niszczącymi drewno według ÖNORM B 3803 bądź DIN 
68800-3. Zabarwienie uzyskiwane jest dzięki wysokiej 
jakości przeźroczystym pigmentom tlenku żelaza, które 
równocześnie przyczyniają się do ochrony całej powłoki 
przed promieniowaniem UV. Impregnat niweluje nieza-
wodnie różnice we wchłanianiu produktu, co jest decydu-
jące przede wszystkim w przypadku miękkich gatunków 
drewna. Dzięki stabilizacji ligniny drewno jest trwale 
chronione przed wpływami środowiska, a trwałość
okien i drzwi zewnętrznych znacznie wydłużona.

 + doskonała przyczepność na mokro
 + bardzo dobre działanie wyrównujące i ochrona UV
 + zoptymalizowane właściwości dotyczące ściekania
 + nie zawiera propikonazolu

Aquawood Primo A3-A4 przekonuje chemiczną 
ochroną drewna, optymalnym działaniem wyrów-
nującym, bardzo dobrą ochroną przed promieniowa-
niem UV i doskonałą przyczepnością na mokro.

NOWOŚĆ: ODCIENIE BARW CCT

Larch CCT 5453000402
Oak CCT 5453000403
Nature CCT 5454000401

Opakowania  4 l | 22 l | 120 l

Więcej szczegółowych informacji dotyczących stosowania można znaleźć w karcie technicznej Aquawood Primo A3 – A4 bądź Aquawood Ligno+ Top M.

Środki ochrony drewna stosować ostrożnie. Przed użyciem należy zawsze zapoznać 
się z informacjami podanymi na etykiecie i w Kartach Technicznych produktów.

Ta wysoko transparentna nawierzchnia zapewnia
aktywną ochronę przed promieniowaniem UV przy 
zachowaniu naturalnego wyglądu i idealnej
przejrzystości. Rewolucyjna technologia doskonale
chroni drewno, a matowy charakter sprawia
równocześnie, że wygląda ono bardzo naturalnie.

 + ochrona UV o dotąd nieosiągniętej 
stałości i odporności

 + idealna przejrzystość i naturalny wygląd
 + eleganckie, matowe powierzchnie

Aquawood Ligno+ Top M nadaje powierzchniom
matowy charakter, który doskonale chroni drewno
i jednocześnie zapewnia idealny i naturalny wygląd.

NOWOŚĆ: BEZBARWNA NAWIERZCHNIA CCT

CCT  5192000250

Opakowania  5 kg | 25 kg

AQUAWOOD LIGNO+ TOP M



REKORD FENSTER + TÜREN

OKNA DREWNIANE 2K DRZWI ZEWNĘTRZNE

Drewniane okna na wieczność zapewnia trwała wodna 
2-komponentowa nawierzchnia Aquawood Diamond 
Top. Dzięki doskonałej odporności na działanie warun-
ków atmosferycznych i promieniowanie UV, ekstremalnej 
odporności na zarysowania, wysokiej odporności na 
sklejanie się polakierowanych elementów ułożonych 
w sztaple i znakomitej odporności chemicznej okna klasy 
premium są idealnie chronione. Mimo dużej twardości 
powłoka jest lepko sprężysta, dzięki czemu nie może 
dojść praktycznie do żadnych uszkodzeń. Wydłużony czas 
przydatności mieszaniny do użycia jest możliwy dzięki 
innowacyjnemu, pozbawionemu izocyjanianów utwar-
dzaczowi Aqua-Hardener 8249 PRO, który pozwala na 
stosowanie produktu przez cały dzień roboczy.

 + doskonała ochrona przed warunkami 
pogodowymi oraz promieniowaniem UV

 + znakomita odporność na działanie kremów i tłuszczów
 + wysoka odporność na sklejanie się polakierowanych 
elementów ułożonych w sztaple, wydajne stosowanie

 + bardzo dobre podkreślenie rysunku drewna
 + bardzo wysoka wytrzymałość mechaniczna

Aquawood Diamond Top L zachwyca doskonałą 
odpornością na działanie czynników atmosferycznych 
oraz odpornością na zarysowania.

NOWOŚĆ:  BEZBARWNA NAWIERZCHNIA 
CCT 2-KOMPONENTOWA 

CCT 5196000250

Opakowania  20 kg
Utwardzacz  Aqua-Hardener 8249 PRO

AQUAWOOD DIAMOND TOP L

Więcej szczegółowych informacji dotyczących stosowania można znaleźć w karcie technicznej Aquawood Diamond Top L oraz Aquawood Protor-Finish L.

AQUAWOOD PROTOR-FINISH L 

System Protor firmy ADLER charakteryzuje się ogromną 
odpornością na zarysowania i ekstremalną twardością. 
Powierzchnia bez problemu wytrzymuje obciążenia 
mechaniczne wywołane przez pęk kluczy czy kopnięcia. 
Oprócz doskonałej ochrony przed działaniem czynników 
atmosferycznych i promieniowaniem UV zaletami 
Aquawood Protor-Finish jest znakomita odporność na 
działanie kremów i tłuszczów oraz wyjątkowa odporność 
na alkalia. Dzięki specjalnej elastyczności powłoki może 
ona lepiej dostosowywać się do naturalnych zmian podłoża 
pod wpływem różnych czynników atmosferycznych. 
Zapobiega to w znacznym stopniu pęknięciom i łuszczeniu 
się powłoki. Osiąga ona w bardzo krótkim czasie wysoką 
twardość oraz odporność na sklejanie się polakierowa-
nych elementów ułożonych w sztaplu. 

 + wysoka ochrona mechaniczna
 + doskonała odporność na działanie kremów 
i tłuszczów oraz na alkalia

 + zapobiega powstawaniu pęknięć dzięki 
doskonałej elastyczności powłoki

Aquawood Protor-Finish zapewnia trwałość
na najwyższym poziomie, jest prosty i wydajny
w zastosowaniu oraz przekonuje wysoką
twardością i odpornością.

NOWOŚĆ:   BEZBARWNA NAWIERZCHNIA 
CCT 2-KOMPONENTOWA 

CCT 5809000250

Opakowania 2,7 kg | 8 kg | 22 kg
Utwardzacz Aqua-Hardener 8450
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ADLER-Werk Lackfabrik · Bergwerkstraße 22 · A-6130 Schwaz/Tirol · T. +43 5242 6922-0 · info@adler-lacke.com
ADLER Česko s.r.o. · Jihlavská 770/27 · CZ - 664 41 Troubsko · T. +420 731 725 957
ADLER Slovensko s.r.o. · Montážna 3 · SK-971 01 Prievidza · T. +421 46 5199 621
ADLER Benelux BV · De Boelakkers 12 · NL-5591 RA Heeze · T. +31 85 064 2020

ADLER Deutschland GmbH · Kunstmühlstr. 14 · D-83026 Rosenheim · T. +49 8031 304 5174 
ADLER Lack AG · Etzelstraße 5 · CH-8856 Tuggen · T. +41 55 465 2121  
ADLER Italia S.r.l. · Via per Marco 12/D · I-38068 Rovereto · T. +39 0464 425 308
ADLER Polska Sp. z o.o. · ul. Tyniecka 229 · PL-30-376 Kraków · T. +48 12 252 4001

facebook.com/AdlerPolska instagram.com/adlerlacke_official

ADLER-LAKIERY.PL

youtube.com/@adlerlakiery4249

Ponad 80 lat temu Johan Berghofer założył firmę ADLER i rozpoczął  
pracę nad własnymi lakierami. Wiele się od tego czasu zmieniło,  

jedna rzecz pozostała jednak taka sama: nasza pasja do farb, która  
napędza nas do pracy nad idealnie polakierowaną powierzchnią.

Lakier mamy we krwi – w naszych żyłach płynie farba.
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