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W PRACĘ WKŁADAMY CAŁE SERCE,  
NIE ROBIMY NICZEGO NA PÓŁ GWIZDKA.

ADLER
USZLACHETNIANIE  

POWIERZCHNI DREWNA

Wysokojakościowa ochrona drewna na bazie wody: 
wysokiej jakości produkty systemu uszlachetnia-
nia Lignovit firmy ADLER chronią trwale naturalny 
i przyszłościowy materiał, jakim jest drewno i na-
dają mu wspaniały wygląd. Najwyższa jakość dzięki 
zrównoważonym produktom: z firmą ADLER już 
dzisiaj spełniają Państwo wymagania przyszłości.
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W firmie ADLER jakość, odpowiedzialne postępowanie i zaangażo-
wanie społeczne to nie są puste słowa. Świadczą o tym liczne 
nagrody i certyfikaty, w ramach których nasza fabryka regu-
larnie poddawana jest surowym kontrolom.

1  Dzięki różnorodnym działaniom firma ADLER zredukowała 
swój ślad ekologiczny do minimum. Firma ADLER kompensu-
je nieuniknione emisje resztkowe uznanymi certyfikatami 
ochrony klimatu i tym samym przyczynia się do finansowa-
nia nowych projektów w zakresie ochrony klimatu.

Więcej informacji: 
www.adler-lakiery.pl/neutralnie-dla-klimatu

Zorientowane na przyszłość  
przedsiębiorstwo 
rodzinne od 1934 r.

Austriacki wiodący
producent farb, lakierów  
i środków ochrony drewna

Produkcja wyłącznie 
w Schwaz, Austria

Produkcja roczna
22.000 ton

Najnowocześniejsza w  
Europie fabryka lakierów  
wodorozcieńczalnych

Produkcja w 100  %  
neutralna dla klimatu1

670 pracowników,
w tym 110 w dziale
badań i rozwoju

Produkty przyjazne dla  
środowiska, 65 % lakierów  
na bazie wody



Środowisko
wysoki udział odnawialnych surowców

ślad ekologiczny

bez dodatku substancji szkodliwych  
dla środowiska

niska zawartość LZO

Zdrowie &  
Bezpieczeństwo

bez dodatku substancji szkodliwych  
dla zdrowia i alergennych

bezpieczne dla zdrowia  
przerabianie 

Trwałość
długa żywotność

wysokie odporności

stabilność koloru

Najbardziej zrównoważone lakiery  
w asortymencie firmy ADLER znaj-
dą Państwo pod etykietą zrówno-
ważonego rozwoju green. Firma 
ADLER opiera się na Celach Zrów-
noważonego Rozwoju ONZ, które 
zdefiniowała jako podstawę swoich 
odpowiedzialnych działań. Wszyst-
kie produkty są obiektywnie te-
stowane i certyfikowane według 
trzech kategorii: Środowisko,  
Zdrowie i Bezpieczeństwo oraz 
Trwałość. Tylko produkty, które 
uzyskały pozytywny wynik we 
wszystkich tych obszarach, otrzy-
mują zieloną etykietę zrów- 
noważonego rozwoju.

Z ekologicznymi produktami pracują Państwo w sposób 
zrównoważony, odpowiedzialny i z sukcesem:

→   Ponieważ już dziś są Państwo przygotowani  
na stale rosnące wymagania prawne.

→   Ponieważ coraz więcej klientów wymaga  
produktów przyjaznych dla środowiska  
i zrównoważonych.

→   Ponieważ gwarantują Państwo zdrowe, czyste  
i bezpieczne procesy produkcyjne w Państwa firmie.

→   Ponieważ aktywnie przejmują Państwo odpowie-
dzialność za ochronę środowiska i klimatu, a tym 
samym za przyszłość, w której warto żyć.

WYMAGANIA 
PRZYSZŁOŚCI
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1  Lignovit Primo i Lignovit Protect-Primo tylko jeśli wymagana jest chemiczna ochrona drewna w zastosowaniach na zewnątrz. Chroni przed sinizną (EN 152-1),  
grzybami niszczącymi drewno (EN 113) oraz insektami (EN 46).

2   Środki ochrony drewna stosować ostrożnie. Przed użyciem należy zawsze zapoznać się z informacjami podanymi na etykiecie i w Kartach Technicznych produktów. 

Flow coaterAirless Pistolet kubkowyVacumat
Powlekarka  
do desek

1, 2 lub 1–2 krotne 
malowanie pędzlem1 x Zanurzanie

ZESTAWIENIE PRODUKTÓW

Produkt można barwić w systemie  
mieszania barw ADLER | Mix

Produkty Szczególne właściwości Stosowanie

G
RU

N
TU

JĄ
CE Lignovit Primo 1 | 2

Wodny, bezbarwny impregnat do ochrony drewna  
z biobójczymi substancjami czynnymi przeznaczony  
do drewna w zastosowaniach zewnętrznych.

1 x

Lignovit Sperrgrund 1
Podkład o bardzo dobrym działaniu izolującym  
przed powodującymi przebarwienia składnikami  
drewna i żywicą. 2 x

LA
ZU

RU
JĄ

CE

Lignovit Protect

Lignovit Protect-Primo 1 | 2 
Naturalne uszlachetnienie drewna, głównie iglastego.

Znaczne opóźnienie ciemnienia drewna iglastego  
dzięki specjalnemu stabilizatorowi ligniny.

1 x

Lignovit Protect-Finish 1
2 x

Lignovit Lasur 1
Wyjątkowo aktywnie oddychająca powłoka lazurująca.

Uniwersalny produkt z podstawową ochroną  
elementów drewnianych.

2 x

Lignovit Tauchlasur 1
Wyjątkowo aktywnie oddychająca powłoka lazurująca.

Optymalna do nanoszenia metodą zanurzania  
i f low coater.

2 x

Lignovit 
Spritzfertig NG 1

Doskonale nadaje się do nanoszenia metodą natrysku.

Dobra stabilność na powierzchniach pionowych przy  
równocześnie dobrej rozlewności.

Odpowiedni do barwienia na liczne odcienie lazurujące  
w systemie mieszania barw ADLER | MIX (RAL i NCS).

Lignovit Plus 1

Wypełniająca lazura niewymagająca częstej pielęgnacji.

Szczególnie odpowiednia do nanoszenia w technologii 
Vacumat®.

Możliwe lazurujące odcienie kolorów.

2 x

Lignovit Plus LB 1

Wydajna lazura średniowarstwowa. Szczególnie  
odpowiednia do konstrukcji drewnianych klejonych 
warstwowo.

Łatwe stosowanie pędzlem lub w technologii Vacumat®.

Optymalny efekt również po jednym naniesieniu.

1–2 x

Lignovit
Produkty Szczególne właściwości Stosowanie

EF
EK

TO
W

N
E

Lignovit Platin 1

Umożliwia uzyskanie spektakularnych, mieniących  
się metalicznie efektów kolorystycznych.

Doskonała trwałość dzięki odbijaniu promieniowania UV.

Odpowiedni szczególnie do drewna szczotkowanego, 
ciosanego i surowego po cięciu piłą.

1 x

K
RY

JĄ
CE

Lignovit Color VAC HF 1 
Lignovit Color STQ 1

Kryjący lakier uszlachetniający drewno z doskonałą  
siłą krycia i długotrwałą stabilnością koloru.

Dostępny we wszystkich kolorach RAL i NCS.

W przypadku odcieni białych i pastelowych Lignovit 
Color dodatkowe zastosowanie Lignovit Sperrgrund 
zapobiega żółknięciu w miejscach sęków.

2 x

Lignovit Ultramatt 1
Wodna, kryjąca tępo matowa powłoka do drewna.

Efekt powłoki mineralnej.

Dostępny we wszystkich kolorach RAL i NCS.

2 x

TE
RR

A

Lignovit Terra 1

Ekologiczny olej do drewna na bazie surowców  
odnawialnych.

Do naturalnie matowych i aksamitnych w dotyku  
powierzchni.

Bez dodatku chemicznych środków ochrony drewna,  
przeznaczony do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

2 x

D
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Lignovit Interior  
UV 100

Rozcieńczalna w wodzie, pozbawiona substancji  
czynnych lazura bezzapachowa do stosowania  
wyłącznie wewnątrz.

Przeznaczona do elementów ścian i sufitów  
z drewna iglastego.

Potrójna ochrona przed promieniowaniem UV  
dzięki zastosowaniu nowego środka pochłaniającego 
promienie UV.

Minimalizuje żółknięcie drewna, utrzymuje trwały  
naturalny obraz drewna.

2 x

76



LIGNOVIT PRIMO

Głównym celem stosowania Lignovit Primo jest  
zapewnienie drewnu niezbędnej ochrony chemicznej. 
Chroni on okładziny drewniane, podcienia, balkony, 
więźby dachowe itd. przed sinizną, grzybami nisz-
czącymi drewno oraz insektami. Dzięki zastosowaniu 
specjalnej żywicy alkidowej wnika wyjątkowo dobrze 
w drewno nie powodując silnego podnoszenia włó-
kien drewna.

Można nanosić go pędzlem, metodą krótkiego zanu-
rzania, w technologii flow coater lub Vacumat®.
ARGE przyznało Lignovit Primo certyfikat uznania 
wśród środków ochrony drewna. Oznacza to spełnienie 
następujących wymagań:

 + wnika głęboko w drewno
 + wysoce skuteczny w zwalczaniu sinizny,  
grzybów i szkodników drewna

 + bezpieczny i łatwy w stosowaniu 

Lignovit Primo jest doskonałym impregnatem  
do drewna zwiększającym trwałość konstrukcji 
drewnianych.

Numer produktu
Farblos (bezbarwny) 5358 000200
Opakowania  4 l | 22 l | 120 l | 600 l 

Bliższe informacje dotyczące stosowania znajdą Państwo w karcie technicznej Lignovit Primo i Lignovit Sperrgrund.

 © STRONGBUILD / MURRAY FREDERICKS

Środki ochrony drewna stosować ostrożnie. Przed użyciem należy zapoznać się z informacjami podanymi na etykiecie i w Kartach Technicznych produktów.

LIGNOVIT SPERRGRUND

Lignovit Sperrgrund jest doskonałym partnerem  
Lignovit Color stanowiącym pasujący kolorystycznie 
oraz izolujący bądź chroniący podkład. Specjalne ak-
tywne wypełniacze zapobiegają nieestetycznym prze-
barwieniom sęków nawet przy zwiększonej wilgotno-
ści. Są one widoczne głównie w białych i pastelowych 
odcieniach. Na podkład Lignovit Sperrgrund 40960 na-
noszona jest warstwa nawierzchniowa Lignovit Color 
lub Lignovit Ultramatt w wybranym odcieniu barwy.

Doskonała przyczepność na wilgotnym podłożu jest 
dodatkową zaletą zapewniającą optymalną trwałość  
i długowieczność fasad drewnianych pokrytych lakie-
rami kryjącymi.

 + niezawodnie zapobiega nieestetycznym  
przebarwieniom sęków

 + podnosi trwałość i zwiększa ochronę przed  
czynnikami atmosferycznymi

 + idealna izolacja i przygotowanie podłoża

Ten profesjonalista wśród izolantów nadaje  
się doskonale do nanoszenia pędzlem lub  
w technologii Vacumat®.

Numer produktu
Weiß (biały) 40960
Opakowania 4 l | 18 l | 120 l

GRUNTY | IMPREGNATY
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 ©  FÜGENSCHUH HRDLOVICS ARCHITEKTEN / 
GÜNTER RICHARD WETT  © TIGEWOSI

Bliższe informacje dotyczące stosowania znajdą Państwo w Karcie Technicznej Lignovit Spritzfertig NG i Lignovit Plus.
Bliższe informacje dotyczące stosowania znajdą Państwo w Karcie technicznej Lignovit Protect-Primo / Lignovit Protect-Finish i Lignovit Lasur / Lignovit Tauchlasur.

Środki ochrony drewna stosować ostrożnie. Przed użyciem należy zawsze zapoznać się z informacjami podanymi na etykiecie i w Kartach Technicznych produktów.

 © ASSIOURAS BROS / GEORGE MESARITAKIS

LIGNOVIT LASUR
LIGNOVIT TAUCHLASUR
Lignovit Lasur i Lignovit Tauchlasur są uniwersalnie 
stosowanymi produktami firmy ADLER uszlachetnia-
jącymi drewno. Nieważne, na jaki rodzaj aplikacji się 
Państwo zdecydują, każdy z nich będzie tutaj dobry. 
Lignovit Lasur jest gotowy do nanoszenia pędzlem  
i automatyczną szczotkarką. Lignovit Tauchlasur został 
specjalnie zoptymalizowany do stosowania metodą 
zanurzania i flow coater. Oba produkty tworzą na ele-
mentach drewnianych aktywnie oddychającą powłokę.

 + aktywnie oddychająca i wysoce odporna powłoka
 + odpowiedni do różnych rodzajów aplikacji 
 + dobre przerabianie i wysoka odporność na  
przywieranie stykających się warstw

Lignovit Lasur i Lignovit Tauchlasur są  
uniwersalnie stosowanymi produktami  
w budownictwie drewnianym.

Lignovit Lasur 
Numer produktu  Basis (baza) W30  53135
Opakowania  4 l | 18 l

Lignovit Tauchlasur 
Numer produktu  Basis (baza) W30  5352 000030
Opakowania 4 l | 22 l

 © STRONGBUILD / MURRAY FREDERICKS

LIGNOVIT PROTECT-PRIMO
LIGNOVIT PROTECT-FINISH
Lignovit Protect-Primo i Lignovit Protect-Finish to produk-
ty, które po raz pierwszy dają możliwość „niewidocznego” 
uszlachetnienia drewna iglastego i długotrwałej ochrony 
jego naturalności. Specjalne stabilizatory ligniny znacząco 
opóźniają ciemnienie drewna iglastego. Lignovit Protect 
nadaje się wyśmienicie do bogatego w żywicę modrzewia. 
Ponadto system wyposażony jest w wysoką ochronę przed 
promieniowaniem UV, umożliwia długotrwałą hydrofobo-
wość i aktywnie zapobiega powstawaniu nieestetycznych 
zabrudzeń na elewacjach drewnianych.

 + wysoka ochrona przed promieniowaniem UV  
i długotrwała hydrofobowość

 + zapobiega nieestetycznym zabrudzeniom  
drewnianych elewacji

 + specjalne stabilizatory ligniny znacząco opóźniają 
proces ciemnienia drewna

Stosując Lignovit Protect uzyskają Państwo wysoce 
transparentną i naturalną powierzchnię.

Numer produktu  
Lignovit Protect-Primo 
Farblos (bezbarwny) 5359 000200
Opakowania 4 l | 22 l | 120 l | 600 l 

Lignovit Protect-Finish 
Fichte (świerk) 5320 055484
Lärche (modrzew) 5320 055485
Tanne ( jodła) 5320 063511
Opakowania 4 l | 22 l

LIGNOVIT SPRITZFERTIG NG

Lignovit Spritzfertig NG jest wodnym produktem 
uszlachetniającym drewno, który dzięki zawartości 
specjalnego środka tiksotropowego wykazuje zrówno-
ważony stosunek rozlewności do stabilizacji w pionie. 
Z tego względu nadaje się szczególnie dobrze do 
pokrywania powierzchni pionowych metodą natrysku. 
Produkt nanoszony jest dwukrotnie bezpośrednio na 
drewno. Głównie w przypadku ciemnych odcieni la-
zurujących wstępne gruntowanie produktem Lignovit 
Lasur sprawdziło się w praktyce. Pozwala ono uzyskać 
wyjątkowo równomierny obraz lazury. Czy to w natu-
ralnych odcieniach brązu, czy w jaskrawych kolorach – 
Państwa fantazji nie stawiamy żadnych granic.

 + uszlachetnienie z najlepszą stabilnością w pionie
 + optymalny do pokrywania powierzchni pionowych 
metodą natrysku

 + równomierny obraz lazury
 + kryjący lub lazurujący

Gotowy do natrysku produkt nadaje się  
szczególnie dobrze do malowania bram  
garażowych i elementów płytowych.

Numer produktu
Basis (baza) W10 5353 000010
Basis (baza) W30 5353 000030

Opakowania  4 l | 22 l

LAZURY

LIGNOVIT PLUS

Lignovit Plus tak jak Lignovit Lasur jest wodnym 
produktem uszlachetniającym drewno lecz z wyższą 
zawartością ciał stałych. Skutkuje to lepszym efektem 
wypełnienia i rzadszą koniecznością pielęgnacji.

Specjalna kombinacja środków wiążących żywic akry-
lowo-alkidowych pozwoliła na uzyskanie optymalnego 
stosunku pomiędzy wnikaniem w drewno a ochroną 
powierzchni. Szczególnie należy podkreślić łatwe 
stosowanie z użyciem pędzla i w systemie Vacumat. 
Poza doskonałą technologią Lignovit Plus zachwyca 
różnorodnością wzornictwa. 

 + bardzo dobra odporność na promieniowanie UV
 + cienka warstwa i odporność na przywieranie  
stykających się warstw 

 + dobra odporność na warunki pogodowe i rów-
nomierne zużycie wskutek działania czynników 
atmosferycznych

Lignovit Plus to najlepszy sposób aby uszlachetnić 
konstrukcje drewniane lazurami i cieszyć się  
efektem przez długi czas.

Numer produktu  Basis (baza) W30  53220
Opakowania  4 l | 18 l
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Bliższe informacje dotyczące stosowania znajdą Państwo w Karcie Technicznej Lignovit Plus LB. Odchylenia kolorystyczne od oryginalnej barwy wynikają z technologii druku. 
Do oceny końcowego odcienia barwy zalecamy sporządzenie próbki kolorystycznej wybranego odcienia bądź kompozycji lakierniczej na oryginalnym podłożu.

 © RUBNER HOLZBAU

LIGNOVIT PLUS LB

Wodna lazura średniowarstwowa przekonuje łatwym 
stosowaniem i bardzo dobrym przerabianiem. Już jed-
nokrotne naniesienie pozwala Lignovit Plus LB uzyskać 
optymalny wynik, który urzeka eleganckim blaskiem. 
Ta oszczędność czasu w sposobie stosowania sprawia, 
że nowa lazura stała się wyjątkowo wydajnym rozwią-
zaniem w nowoczesnym budownictwie drewnianym. 
Ponadto szybki czas schnięcia, łagodny zapach i długi 
czas otwarty stanowią zalety zapewniające przyjemne 
stosowanie produktu. W przypadku zabrudzeń możliwe 
jest delikatne czyszczenie. Dobry efekt wypełnienia, 
odporność na przywieranie stykających się warstw, jak 
również ochrona przed sinizną i grzybami dopełniają 
profil tej wydajnej powłoki lakierniczej.

ADLER Lignovit Plus nadaje się szczególnie dobrze do 
drewna iglastego i jest doskonałym rozwiązaniem dla 
zastosowań przemysłowych.

 + wydajne i przyjemne stosowanie
 + duża siła wypełnienia i odporność na przywieranie 
stykających się warstw

 + bardzo dobra ochrona przed sinizną i grzybami

Efektywne rozwiązanie do konstrukcji z drewna  
klejonego, sklejek i wielu innych.

Numer produktu Basis (baza) W30 53219
Opakowania 4 l | 18 l | 600 l

LAZURY
Standardowe 
odcienie 
lazur 
Lignovit

ST 05/2 Grizzly

ST 05/3 Känguru

ST 05/5 Puma

ST 07/5 Cocodrilo

ST 07/1 Blauer Morpho 

Naturgrau (naturalny szary)

Sandbeige (piaskowy beż)

Eiche (dąb)

Lärche (modrzew)

Kiefer (sosna)

Kastanie (kasztan)

Nuss (orzech)

Palisander

Wybrane modne 
odcienie barw
uzyskane w systemie 
mieszania barw 
ADLER | Mix-System

ST 03/2 Rote Grütze

Możliwość wielu innych kolorów!!
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 © REMA-WOOD.COM / SOBIETZKI 

 © VADIM KRETSCHMER  © OBERSTALLER & SAMMER ARCHITEKTEN

LIGNOVIT PLATIN

Dzięki Lignovit Platin można uzyskać spektakularne 
efekty na powierzchni fasad drewnianych. Specjalne 
pigmenty zapewniają metalicznie połyskujące odcie-
nie, a przez mocniejsze odbijanie światła UV zwiększa-
ją trwałość. Sprawdzona technologia Lignovit gwaran-
tuje ponadto najprostsze zastosowanie, oddychalność  
i ekstremalnie dobrą odporność na działanie czynni-
ków atmosferycznych. W szczególności nowoczesnym 
konstrukcjom drewnianym Lignovit Platin nadaje 
ostateczny szlif.

Postawmy na różne akcenty kolorystyczne. Od czarnego 
turmalinu po eleganckie odcienie szarości jak kwarco-
woszary czy agat aż po ciepłe odcienie brązu.

 + specjalne pigmenty zapewniają spektakularne, 
metalicznie połyskujące powierzchnie

 + zwiększona trwałość dzięki silnemu odbiciu  
światła UV 

 + oddychalność i ekstremalnie dobra odporność  
na działanie czynników atmosferycznych

Lignovit Platin jest odpowiedni szczególnie do drewna 
szczotkowanego, ciosanego i surowego po cięciu piłą.

Numer produktu  Basis (baza) W30  53289
Opakowania  4 l | 18 l

Bliższe informacje dotyczące stosowania znajdą Państwo w Karcie Technicznej Lignovit Platin.  
Odchylenia kolorystyczne od oryginalnej barwy wynikają z technologii druku.

LAKIERY Z EFEKTEM

Turmalinschwarz (czarny turmalin)

Quarzgrau (kwarcowoszary)

Achatgrau (szary agatowy)

Rubinrot (rubinowy)

Karneolrot (czerwony karneol)

Topasgrau (szary topaz)

Aventuringrün (zielony awenturyn) 
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LIGNOVIT ULTRAMATT

Ta wodna, kryjąca, tępo matowa powłoka do drewna 
przekonuje niezwykłym, mineralnym wyglądem przy 
jednoczesnej najlepszej ochronie przed działaniem 
wody i długiej trwałości. Lignovit Ultramatt prze-
znaczony jest głównie do strukturalnego drewna 
struganego oraz do drewna surowego. Niezależnie od 
tego, czy są to elewacje, domki ogrodowe, balkony czy 
okładziny drewniane, matowa ochrona drewna jest 
optymalnym wyborem dla kreatywnych architektów  
i wymagających inwestorów.

 + tępo matowy i mineralny wygląd przy równocześnie 
najlepszej ochronie przed działaniem wody

 + dobra odporność na działanie czynników  
atmosferycznych i wysoka trwałość

 + różnorodny zakres zastosowania

Kryjąca warstwa nawierzchniowa przekonuje tępo 
matową powierzchnią i mineralnym wyglądem.

Numer produktu
Basis (baza) W10 5346 000010
Basis (baza) W30 5346 000030

Opakowania  4 l | 22 l

Bliższe informacje dotyczące stosowania znajdą Państwo w Karcie Technicznej Lignovit Color STQ / VAC HF i Lignovit Ultramatt

LAKIERY KRYJĄCE

LIGNOVIT COLOR STQ
LIGNOVIT COLOR VAC HF
Mocne, jaskrawe kolory czy delikatne odcienie paste-
lowe – z Lignovit Color STQ i Lignovit Color VAC HF 
wszystko jest możliwe. Odporne na działanie czynników 
atmosferycznych pigmenty z tlenków żelaza zapewniają 
idealnie kryjącą powierzchnię na długi czas. Aby unik-
nąć żółknięcia sęków w przypadku odcieni białych  
i pastelowych, polecamy zastosowanie podkładu  
Lignovit Sperrgrund. Szczególnie na surowym i szczot-
kowanym drewnie można uzyskać piękne rezultaty.

 + idealna powierzchnia drewnianych elementów  
z powłoką kryjącą

 + wspaniałe rezultaty również na surowym  
i szczotkowanym drewnie

 + bardzo wysoka odporność na działanie  
czynników atmosferycznych

Lignovit Color STQ i Lignovit Color VAC HF  
dostępne są we wszystkich kolorach RAL i NCS.

Numer produktu 
Lignovit Color STQ
W10  5343 000010
W30  5343 000030
RAL 9016  5343 009016

Lignovit Color VAC HF 
W10  5312 000010
W30  5312 000030

Opakowania  4 l | 22 l | 120 l
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LIGNOVIT TERRA

Wodny, ekologiczny olej do drewna Lignovit Terra produ-
kowany jest na bazie wybranych, odnawialnych surow-
ców i nie zawiera rozpuszczalników, zmiękczaczy ani for-
maldehydu. Lignovit Terra składa się z naturalnych olejów 
i zapewnia zdrowy klimat w pomieszczeniu oraz matową, 
wyjątkowo przyjemną, aksamitną powierzchnię.

Ponadto olej do drewna tworzy oddychającą powierzch-
nię i nadaje się w równym stopniu do stosowania we-
wnątrz, jak i na zewnątrz – i to bez żadnych chemicznych 
środków ochrony drewna. Bardzo dobra ochrona przed 
działaniem wody, odporność na działanie potu i śliny to 
kolejne zalety Lignovit Terra.

 + ekologiczny olej do drewna na bazie wyselekcjonowa-
nych surowców odnawialnych 

 + przeznaczony do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
 + bardzo dobra ochrona przed działaniem wody,  
trwałość, odporność na działanie potu i śliny

Ekologiczny olej do drewna bez dodatku chemicznych 
środków ochrony drewna, przeznaczony do stosowania 
wewnątrz i na zewnątrz.

Numer produktu  Basis (baza) W30  53010
Opakowania 4 l | 22 l

Bliższe informacje dotyczące stosowania znajdą Państwo w Karcie Technicznej Lignovit Terra. Odchylenia kolorystyczne od oryginalnej barwy wynikają z technologii druku.
Do oceny końcowego odcienia barwy zalecamy sporządzenie próbki kolorystycznej wybranego odcienia bądź kompozycji lakierniczej na oryginalnym podłożu.

TERRA

Erdbraun

Erdgrau

ST 05/4 Silberrücken

ST 03/3 Heisse Kirsche

ST 07/2  Tulum

ST 07/3  Tikal

ST 03/1 Sandorngele
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 LIGNOVIT INTERIOR UV 100

Drewno stosowane jest nie tylko na zewnątrz. Trend ten  
obserwowany jest również we wnętrzach – z drewna  
wykonuje się coraz częściej elementy ścian i sufitów.
Specjalnie do tych zastosowań opracowany został Lignovit 
Interior UV 100. Specjalne środki chroniące przed działaniem 
światła pochłaniające promieniowanie UV i stabilizujące 
składnik drewna – ligninę – zapobiegają żółknięciu drewna. 
Dzięki temu naturalny obraz drewna iglastego zostaje trwale 
zachowany. Lignovit interior UV 100 jest produktem bezwon-
nym na bazie wody. Oprócz koloru naturalnego (Natur) do 
dyspozycji są liczne modne odcienie białe i lazurujące.

 + bezwonny, cienkowarstwowy i oddychający 
 + zawiera skuteczne środki chroniące przed działaniem 
światła pochłaniające promieniowanie UV

 + chroni niezawodnie przed żółknięciem i zapewnia  
naturalny wygląd drewna przez długi czas 

Lazura do drewna dla najlepszej ochrony i świeżego  
wyglądu drewna w pomieszczeniach.

Numer produktu 
Natur  53229
Tanne  5314 053960
Mont Blanc  5314 053956
Großglockner  5314 053961
Zugspitz  5314 053962

Opakowania 4 l | 18 l

Bliższe informacje dotyczące stosowania znajdą Państwo w Karcie Technicznej Lignovit Interior UV 100. 
Odchylenia kolorystyczne od oryginalnej barwy wynikają z technologii druku.
Do oceny końcowego odcienia barwy zalecamy sporządzenie próbki kolorystycznej wybranego odcienia bądź kompozycji lakierniczej na oryginalnym podłożu.

 © ANTJE HANEBECK  © SCHÄFERWENNINGERPROJEKT GMBH / MARKUS LÖFFELHARDT

LAKIERY DO WNĘTRZ

Natur

Tanne

Mont Blanc

Großglockner

Zugspitz

ST 04/1 Spok

ST 04/2 Prinzessin Leia

ST 05/1 Rennmaus
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ADLER-Werk Lackfabrik · Bergwerkstraße 22 · A-6130 Schwaz/Tirol · T. +43 5242 6922-0 · info@adler-lacke.com
ADLER Česko s.r.o. · Jihlavská 770/27 · CZ - 664 41 Troubsko · T. +420 731 725 957
ADLER Slovensko s.r.o. · Montážna 3 · SK-971 01 Prievidza · T. +421 46 5199 621
ADLER Benelux BV · De Boelakkers 12 · NL-5591 RA Heeze · T. +31 85 064 2020

ADLER Deutschland GmbH · Kunstmühlstr. 14 · D-83026 Rosenheim · T. +49 8031 304 5174 
ADLER Lack AG · Etzelstraße 5 · CH-8856 Tuggen · T. +41 55 465 2121  
ADLER Italia S.r.l. · Via per Marco 12/D · I-38068 Rovereto · T. +39 0464 425 308
ADLER Polska Sp. z o.o. · ul. Tyniecka 229 · PL-30-376 Kraków · T. +48 12 252 4001
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facebook.com/AdlerPolska instagram.com/adlerlacke_official

ADLER-LAKIERY.PL

youtube.com/@adlerlakiery4249

Ponad 80 lat temu Johan Berghofer założył firmę ADLER i rozpoczął  
pracę nad własnymi lakierami. Wiele się od tego czasu zmieniło,  

jedna rzecz pozostała jednak taka sama: nasza pasja do farb, która  
napędza nas do pracy nad idealnie polakierowaną powierzchnią.

Lakier mamy we krwi – w naszych żyłach płynie farba.


