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Usuniecie starej powloki z okien i
ich lakierowanie

Odnawianie okien drewnianych to dla zawodowych
malarzy codzienny chleb. Jak to dobrze, ze jeszcze nigdy E 25.03.2016
nie byto to tak proste, jak dzisiaj. Za pomoca howego
srodka do usuwania starych powtok w sprayu firmy
ADLER mozna to zrobi¢ w ciagu minut bez trudu i bez
pozostawiania resztek. Po prostu powierzchnie trzeba produkty
spryskaé, odgwizda¢é pare piosenek i juz! Dziata to tez
naturalnie na drzwi, meble i wszystko, gdzie tylko klient
chciatby mie¢ nowa powtoke.

Zastosowane

e m

Powloka stara, jak nie wiadomo co? Zaden problem!

Abbeizer-Spray
Pracownik Dzialu Techniki Stosowanej Reinhard Spinn pokazuje, jak sie to robi.

Finishpapier Bogen

Pullex Aqua-IG


https://www.adler-lakiery.pl/produkty/przygotowanie-i-gruntowanie/przygotowanie-wstepne/abbeizer-spray~p1243
https://www.adler-lakiery.pl/produkty/dodatki-dla-profesjonalistow/materialy-scierne/finishpapier-bogen~p1291
https://www.adler-lakiery.pl/produkty/srodki-ochrony-drewna/podklady-do-drewna/pullex-aqua-ig~p127874

Pullex Aqua-DSL
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Pinsel Aquamaxx plus


https://www.adler-lakiery.pl/produkty/srodki-ochrony-drewna/lazury-do-drewna/pullex-aqua-dsl~p1062
https://www.adler-lakiery.pl/produkty/dodatki-dla-profesjonalistow/pedzle-i-szczotki-malarskie/pinsel-aquamaxx-plus~p1275

Kroki

Krok 1 — Spryskac srodkiem do
usuwania starych powlok

Srodek do usuwania powtok w sprayu po prostu obficie

natrysnac i pozostawi¢ do dziatania na pare minut.

Warstwa natry$nieta reaguje z powloka i lekko sie przy tym
pieni.



Krok 2 — zdja¢ stara powloke

Po kilku minutach stary lakier mozna po prostu Sciagna¢ cykling

nie pozostawiajac zadnych resztek.

Krok 3 - szlifowanie

Nastepnie nalezy tylko lekko przeszlifowac

papierem nr 120. Teraz element jest gotowy do naniesienia

nowej powtoki.




Krok 4 — nowa powloka

W przypadku odnawiania okien zaimpregnowac je raz
impregnatem Pullex Aqua-IG w wybranym kolorze. Uwaga,
impregnat decyduje o odcieniu!

Nastepnie polakierowac trzy razy lazura grubowarstwowa Pullex
Aqua-DSL, by uzyskac¢ zalecang grubo$¢ warstwy suchej 80 pm

—1i mamy gotowe ,,nowe” okno!
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